
  
  

 

7) FIXv ráme 1450 x 1450 

z vnútra 

Cena bez DPH      Množstvo Celkom bez DPH Celkom s DPH 

 
 1 ks   

Systém:           

Typ :            FIX v ráme 1450 x 1450 

Štandard, farba:  A4_Biela-Biela 0%  

Dvojsklo:         Dubová kôra 4/16/4 1450x1450 2,103 m2  

Kľučka k oknu_A: bez kľučky 0 ks  

Podparapetný profil: ÁNO 1 ks 

 

8) FIXv ráme 1450 x 1500 

z vnútra 
Cena bez DPH      Množstvo Celkom bez DPH Celkom s DPH 

 
 1 ks   

Systém:            

Typ :             FIX v ráme 1450 x 1500 

Štandard, farba:    A4_Biela-Biela 0% 

Dvojsklo:           Dubová kôra 4/16/4 1450x1500 2,175 m2  

Kľučka k oknu_A:   bez kľučky 0 ks  

Podparapetný profil: ÁNO 1 ks  

Okna/Dvere/Rolety Množstvo Celkom bez DPH Celkom s DPH 

 
18 ks                                € 

Doplnky +/-         Cena bez     Množstvo   Celkom bez DPH DPH       Celkom s DPH 

DPH 

 
parapet_PVC 220 biela  1,47 m   

parapet_PVC 220 biela  1,47 m    

parapet_PVC 220 biela  1,47 m    

parapet_PVC 220 biela  1,47 m   

parapet_PVC 220 biela  1,47 m    

parapet_PVC 220 biela  1,47 m                                      

parapet_PVC 220 biela  1,47 m    

parapet_PVC 160 biela  1,17 m   

parapet_PVC 160 biela  0,9 m   

parapet_PVC 160 biela  1,47 m    

parapet_PVC 160 biela  1,47 m    

Koncovka k parapete obojstranná PVC                                                     11ks                                         

  
Služby +/- Cena bez    Množstvo   Celkom bez DPH   DPH   Celkom s DPH 
              DPH 

 
Demontáž 

Montáž dverí do peny (dvojkrídlové) 

Murárske práce                                          

 

 

 



 

  

 

 

Vyhodnotenie 

c 

Celkom bez DPH DPH Celkom s DPH 

 

 

 

 

Špecifikácia 

Záručné podmienky: záručnú dobu 5 rokov na profil okien, 2 roky na kovania, 2 roky na murárske práce. 
Poskytnutie záručného a pozáručného servisu, t.j. nastavenie krídel a pod.  

Kovanie: Winkhaus Activpilot, Siegenia Titan v oknách zaistiť plynulé uzatvorenie, utesnenie a rôzne 
varianty vetrania. Všetky okná otváravo-sklopné musia byť vybavené mikroventiláciou. 

Rám okien:  Aluplast Ideál 4000 RL, 4000 rovný profil (5-komora) - hrúbka 70 mm. 

  

Rám dverí: Vchodové dvere hrúbka rámu minimálne 74 mm, plochý prah 20 mm. 
 
Zmluvné a platové podmienky: Víťazný uchádzač na vlastné náklady vykoná zameranie skutkového stavu 
výplní otvorov. Z víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo. Na uvedenú zákazku je možné 
vystaviť zálohovú faktúru. 
 
Dodacie podmienky: December 20117- Január 2018 

 

 

 


