














	












Technická správa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stavba              :  Striedačky ,chodník a záhradný mobiliár k jestvujúcemu multifunkčnému ihrisku

Miesto stavby   :  k.ú . Podvysoká , KN 1160/1,1163/4
Investor             : Obec Podvysoká, Obecný úrad č.26, 02357 Podvysoká
Projektant         : Ing. Milan Kožák, 02357 , Podvysoká 441

Dispozičné a prevádzkové riešenie 

Cieľom investora je vytvoriť vybavenie k jestvujúcemu multifunkčnému  ihrisku v športovom areály obce Podvysoká. 
Vybavenie ihriska spočíva z vytvorenia spevnenej prístupovej a rozptylovej plochy na ktorej budú osadené striedačky a záhradný mobiliár. 
Prístupový chodník ako aj plocha pri ihrisku bude vytvorená z betónovej dlažby uloženej do štrkových vrstiev. Ohraničenie tejto plochy bude betónovými obrubníkmi uložených do betónu. 
Celok tohto  ihriska bude  vytvárať športovo-oddychovú zónu. 
Popri ihrisku budú osadené záhradné lavičky, kôš na komunálny a triedený odpad, betónový kvetináč, dve striedačky , stojan na bicykle a info tabula. 
Ďalšie dve info tabule budú umiestnené v parku oproti materskej školy na parcele investora CKN 1156. 

Konštrukčné riešenie         

Príprava  staveniska
Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť stavenisko voči vstupu nepovolaným osobám a po ukončení prác ho uzavrieť. V zmysle platných predpisov najmä vyhlášky  č. 147/2013 Z. z. kde  sú ustanovené  požiadavky na zaistenie  bezpečnosti práce  a technických zariadení  pri stavebných prácach .
Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z odobratím ornice pod spevnenou plochou  v priestore výkopu  základových pätiek
Základy 
Sú navrhnuté základové pätky  500/500/1100 mm pod stĺpikmi info tabuli.

Konštrukcie produktov: 
Chodník zo zámkovej dlažby- betónová dlažba  hr.80 mm. Parkové obrubníky hr.50 mm, výška 200 mm, dĺžka 1000 mm.
 Kôš na triedený odpad- základom vonkajšieho odpadkového koša je oceľová konštrukcia vykladaná drevenými latami. Drevo je ošetrené lazúrou s UV filtrom pre vonkajšie použitie, odtieň svetlý dub. Konštrukcia je ošetrená vypaľovanou farbou alebo žiarovo pozinkovaná, odtieň antracit. Súčasťou koše sú vyberateľné pozinkované vložky s objemom 65L. Manipuláciu uľahčujú vnútorné úchyty. 
Lavička- konštrukcia lavice je vyrobená z trubiek s priemerom 50 mm, maľovaných práškovou farbou (antracit), ktorá je odolná proti UV žiareniu. Lavička má protišmykové nohy. Sedadlo a operadlo je vyrobené z dosiek Lux so šírkou 135 mm. Dosky sú vyrobené z pevného materiálu, pre zvýšenie odolnosti sú dosky impregnované prostriedkom proti hubám a plesniam. Drevo je lakované, vhodné pre vonkajšie použitie, odtieň svetlý dub. Prostriedok chráni povrch pred vlhkosťou, slnečným žiarením a nečistotami. Skrutky sú pozinkované, chránené. 
Betónový kvetináč- z vymývaného betónu, povrch kvetináča  je tvorený z kamienkov. Je ľahko umývateľný a viacmenej bezúdržbový. Dno kvetináčamá výtokový otvor. Zabráni sa tak prípadnému preliatiu kvetín.
Info tabula( viď. výkres č.3) je vytvorená z drevenej  priznanej konštrukcie, ukotvenej do základových pätiek. Info tabula bude zastrešená sedlovou strechou , krytina- falcovaný farbený plech. Na drevenej konštrukcii bude umiestnená sklenená uzamykateľná vitrína.  
Striedačky pre 6 hráčov sú vyrobené z oceľových profilov, ktoré sú upravené  práškovou farbou (antracit), ktorá je odolná proti UV žiareniu. Prestrešenie, zadná časť ako aj boky budú z polykarbonátovej konštrukcie( tmavý odtieň- bronz).  Lavička-drevo, odtieň svetlý dub.
Kôš na komunálny odpad je navrhnutý z rovnakých materiálov ako kôš na triedený odpad. 
Stojan na bicykle pre 6 bicyklov bude z oceľovej konštrukcie upravenej žiarovým zinkovaním. 
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