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LEGENDA MATERIÁLOV
č. výplň názov
1 Železobetón
2 Prostý betón
3 Tehlové murivo
4 Štrkový podsyp
5 Zemina nasypaná
6 Zemina pôvodná
7 Drevené konštrukcie

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

Č.

201

202

Názov miestnosti

Lávka

Podkrovie

Plocha
(m2)

38,48

82,44

120,92 m2

Nášlapná vrstva

Palubovka

Pôvodný násyp

Povrchová úprava
stropu

Krov

Krov

Povrchová úprava
stien

Krov

Pôvodná omietka, krov

Poznámka

POZNÁMKA:

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou
príslušnej profesie.
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ZODP PROJEKTANT

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV

    A4

±0,000 = 489,00 m n.m.

ARCHITEKTÚRA
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ArchitektiSKA s.r.o.
Alojza Medňanského 11039/50-508, 036 01 Martin

Ing. arch. Barbora Korcová +421 908 503 252
Ing. Miroslav Statečný +421 940 702 809

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU
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