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Zberny dvor, Bahon

ODPADOVE HOSPODARSTVO V OBCI BAHON
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parc. €. 302/8, okres Pezinok
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Zberny dvor, Bahor

Miesto stavby: k.4. Bahony, parc. ¢.302/8

Investor stavby: Obec Bahori, Obecny Urad, Ulica SNP 65, 900 84 Béhori
Stupen dokumenticie: Na stavebné povolenie

Zodp. projektant: Ing. arch. Katarina Stajan€ova, autorizovany architekt 2021AA

Plosnd a priestorovd bilancia:

Pre vybudovanie odpad. hospodarstva bude vyuzita ¢ast aredlu s parcelaénym ¢&islom:
302/8 1713m2 ostatnd plocha

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Rozhodnutie zriadit Zberny dvor vobci Bdhon vyplynulo z potreby zberu adodasného
uskladnenia triedeného odpadu — odpady zaradené vo vyhlaske MZP SR €.365/2015 Z. Z. Dvor sa
nachdadza v zdpadnej Casti, v okrajovej zastavbe obce, na obecnom pozemku .

Navhovany aredl zberného dvora ma nepravidefny tvar o vymere 1713,00m2. Vjazd do areéiu
je z juhozadpadnej casti z miestnej spevnenej komunikacie. Oplotenie s brénou, sltiZiacou pre vjazd
a vyjazd, zdroven kopiruja tvar cesty.

Z d6vodu zabrdnenia vstupu nepovolanych osdb do aredlu Zberného dvora bude aredl
oploteny a vstup do aredlu zabezpedeny branou,

Zberny dvor je z vonkajsej strany obohnany plotom — z dréteného poplastovaného pletiva -
vysky 2,220m a vstup zabezpeéuje brana sirky 6,00m.

Povrch cca 2/3 plochy zberného dvora je spevneny beténom, pre lep$iu manipuldciu
s odpadom a cca 1/3 makadédmom.

Odvedenie daidovych véd z manipulacnej plochy (vyspadovanej od stredu k plotu) so
sklonom 2 % je navrhnuté zo severnej strany trativodom, ktory sa vybuduje pozdl? oplotenia
zberného dvora a na juinej strane pozemku bude voda odtekat na plochu spevneni makaddmom.

Predmetom rieSenia je vybudovanie oplotenia, povrchu spevnenych ploch, ako aj nasledné
osadenie kanceldrskeho kontajnera orozmere 2,98m x 2,43m pre osobu dohliadajucu na zber
odpadu, mobilného wc a uzamykatelného skladového kontajnera.

Vsucastnosti je lokalita vnevyhovujicom stave avyZaduje si zdsah urbanisticko -
architektonikého riesenia.

Projekt je realizovany v prospech potrieb obyvatelov Zijucich v danej lokalite a celej skupiny
obyvatelov Zijucich v obci.

Jestvujuci stav:

Zaujmova lokalita — zberny dvor, parc.¢. 302/8 sa nachadza v katastralnom Gzemi Bahofi. Je
rovinatd, bez prevyéenia. Uzemie je pristupné z miestnej spevnenej komunikacie. Jednd sa o plochu
o rozlohe 1713,00m?.

Navrhovany stav:

Ciefom je vystavba zberného dvora ato vybudovanie oplotenia, povrchu spevnenych pléch
a osadenie kancelarskeho kontajnera, mobilného wc a uzamykatelného skladového kontajnera.

Nosnou tastou pletivového plota st stipiky osadené v beténowych pitkach, dostatoénu
pevnost zabezpeduju vzpery stlpikov a brana ma zaistovaci kolfk.

Plocha o rozlohe 379,00m2, cca 1/3 manipulatnej plochy, je opatrend a spevnena vrstvou
makaddmu.

Spevnena plocha ostatnej ¢asti vnitorného arealu zberného dvora o rozlohe 1280,00m?2 je
spevnend s povrchovou Upravou betén. Beténova plocha je opatrend dilataénymi 3parami a
vyspadovana od stredu k plotu a makadamovej ploche. Na vnatornd areélovl plochu dvora je
osadenych niekolko kontajnerov na odpad. kanceldrsky kontajner pre zamestnanca a mobilné wec.
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Pozdl? severnej strany manipulaénej beténovej plochy je vybudovany trativod (vytvoreny
lomovym kamefiom) o rozlohe 54,00m2. Sklon 2 % beténovej plochy bude vedeny vidy k tomuto
trativodu.

3. UCEL STAVBY:

Predmetom tejto projektovej dokumentdcie je vybudovanie Zberného dvora pre zber
triedeného odpadu vyprodukovaného v obci Bahori. Odpad bude vyzbierany v obci, odvezeny a
uskladneny na navrhovanom zbernom dvore, rovhako na zberny dvor budi méct odpad ukladat aj
obéania podla svojich moZnosti a potrieb.

4. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Pre vypracovanie projektovej dokumentdcie boli pouZité nasledovné podklady:
- kopia z katastralnej mapy
- obhliadka pozemku, fotodokumentacia a poZiadavky objednévatela
5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY

Stavba nie je ¢lenend na samostatné stavebné objekty, tvor( jeden celok.
6. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Casové vazby na okolitt zastavbu nie su.

7. _PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
UZivatelom a zérover prevadzkovatelom objektu bude investor.
8. PREDPOKLADANE TERMINY VYSTAVBY

Predpokladany termin zahdjenia stavby: rok 2021

Predpokladany termin dokoncenia stavby: rok 2022

Doba vystavby: 12 mesiacov
9. _UDAIE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI EASTI STAVBY DO PREVADZKY (UZIVANIA),

ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI (UZIVANI) EASTI STAVBY

O postupnom predévani stavby do uZivania sa neuvaZuje. Ako samostatny celok sa zrealizuju
spevnené plochy a terénne lpravy na pozemku a to aZ po ukonéeni vystavby objektu ak takato
potreba vyplynie.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A KOLAUDACI
STAVBY
So skuSobnou prevadzkou sa u navrhovanej stavby neuvaiuje.
11. ZAVER

Rie$ena dokumentacia je spracovana na zéklade dostupnych vstupnych informdcil. Tato

projektovéa dokumentdcia slUzi pre ziskanie stavebného povolenia.

POZNAMKA:

RieSend dokumentécia je spracovana na zdklade dostupnych vstupnych informacii. Této projektova
dokumentdcia sluZi pre ziskanie stavebného povolenia.

V predloZenom projekte, ako autorizovany projektant spdsobily na vykonédvanie projektovej €innosti
spojenej s predmetnym projektom, som v projektovej dokumentécii pouzila konkrétne typy
jednotlivych tovarov. Dodavatel viak v zmysle:

zdkona o verejnom obstardvani ¢, 343/2015 Z.z. v platnom zneni a §42, 0ds.3, sa v texte, v rozpocte
a vykresovej dokumentdcii nachddzaju vyrobky, vyrobné postupy, obchodné oznaéenia, patenty, typy
ktoré su uvedené ako priklad a je moZné namiesto nich ocenit a dodat ekvivalent poZadovaného
vyrobku, vyrobného postupu, obchodného oznaéenia, patentu, typu, ktory vSak musi spinit vietky
poZadované technické parametre vykonnostné a funkéné poZiadavky.
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