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PREDPOKLADANY TVAR EXISTUJUCICH ZAKLADOV
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LEGENDA HMOT:

MURIVO HR. 300 MM Z PRESNYCH TVARNIC YTONG
NA TENKOVRSTVOVU SPQJOVACIU MALTU

7,71 IELEZOBETON

I PROSTY BETON

ZHUTNENY NASYP

LEGENDA POLOZIEK:

ZATEPLENIE NOVONAVRHOVANEHO OBVODOVEHO PLASTA TEPELNOU

IZOLACIOU — MINERALNA TEPELNA IZOLACIA HR. 200 MM

NOVONAVRHOVANY PREKLADOVY TRAMEC YTONG

NOVONAVRHOVANY SADROKARTONOVY PODHLAD

POZNAMKA:

MURIVO Z BETONOVYCH DEBNIACICH TVAROVIEK
ZALIATYCH BETONOVOU ZMESQU
. STRKOVE LOZKO

RASTLY TEREN

TEPELNA 1Z0LACIA

NAVYSENIE EXISTUJOCEJ ATIKY ZA POMOCI DREVENYCH

HRANOLCEKOV A OSB DOSKY HR. 25 MM 0 425 MM

NOVONAVRHOVANE PQODBITIE STRECHY, OSB DOSKA HR. 25 MM

+ MIN. TEP. IZOL. HR. 30 MM + POVRCHOVA UPRAVA

— VSETKY NOVONAVRHOVANE OBVODOVE KONSTRUKCIE PRISTAVBY A NADSTAVBY BUDU OPATRENE ZATEPLOVACIM SYSTEMOM S HRUBKOU

TEPELNOIZOLACNEJ VRSTVY 200 mm

— NAKOLKO NAVRHOVANE STAVEBNE DIELO JE NADSTAVBOU, PRISTAVBOU A PRESTAVBOU EXIST. OBJEKTU, JE POTREBNE POCAS VYSTAVBY VYKONAVAT
PRIEBEZNE KONTROLNE MERANIA A PRIPADNE ODCHYLKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE OD SKUTOCNOSTI ZAKOMPONOVAT DO STAVEBNEHO PROCESU

— ZMENY PREDPOKLADAJUCE ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCI JE POTREBNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

HIP : ZODPOVEDNY PROJEKTANT :
ING. RICHARD VOJTAS ING. RICHARD VOJTAS

KRESLIL : MIROSLAV MENDEL
ING. RICHARD VOJTAS

MIESTO STAVBY : OBJEDNAVATEL :
BOLESOV, ¢&.p. 422

OBEC BOLESOV, BOLESOV 78, 018 53 BOLESOV

STAVBA

ROZSIRENIE KAPACITY

2ADA. ...

architektonicko projektova kanceléria

Pribinivo ndmestic 6, 97 Ol Prievidza
tel./ fax. O46/ 942 57 72, mob.: 0909 24% 290
mail: sabaprojekt@gmail.com
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