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DRÔTENOU VÁPLŇOU, FARBA ŽLTÁ
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KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU

ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO

RASTLÝ TERÉN

ŽELEZOBETÓN
‐ betón a výstuž viď. časť statika

p STĹPIKOVÉ OPLOTENIE S POPLASTOVANÝMI
DRÔTENÝMI DIELCAMI, FARBA SIVÁ, VÝŠKA
1200MM

B BETÓNOVÝ MÚR, BETÓN C20/25

NOVÁ PLOCHA PRE ZBERNÉ NÁDOBY A VSTUP,
ASFALTOVÁ PLOCHA VYSPÁDOVANÁ

SMEROM K NOVÉMU ŽĽABU

nové miesto pre
kontajnery

VYBÚRAŤ ASFALTOVÚ PLOCHU V ŠÍRKE 800MM
OSADIŤ BETÓNOVÚ ŽĽABOVKU

250X350MM(Betonárka Nadlice)
PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE FR. 4-8MM HR. 30MM

ŠTRKODRVA FR. 0-32MM HR. 150MM
DOPLNIŤ ASFALT

SKLONY A SPÁD PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNOSTI

BÚRACIE PRÁCE

NOVÝ STAV

BETÓNOVÝ MÚR OPLOTENIA HR.250MM S OBOJSTRANNE VLOŽENOU
KARI SIEŤOU 100X100 Ø8MM

PODKLADNÉ LÔŽKO ZÁKLADU ŠTRKODRVA FR. 0-32MM hr. 150mm
ZÁKRYTOVÁ DOSKA CASSER 205x300, SIVÁ, hr.70MM

OCEĽOVÉ PLOTOVÉ STĹPIKY SO ZVÁRANÝMI PLOTOVÝMI DIELACAMI,
POPLASTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, SIVÁ

POVRCH BETÓNU UZAVRIEŤ PENETRAČNÝM NÁTEROM A NÁTEROM
NA BETÓN

NOVÁ SAMONOSNÁ DVOJDIELNA(2x4000MM),
OCEĽOVÁ POZINKOVANÁ, FARBENÁ

ZÁSUVNÁ BRÁNA

BETÓNOVÁ DLAŽBA AMBIA NATURO DOLOMITE
hr.60mm

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE FR. 4-8mm 30mm
ŠTRKODRVA FR. 0-32MM hr. 150mm

DLAŽBA BUDE OHRANIČENÁ PARKOVÝMI
OBRUBNÍKMI HR. 50 MM FARBA DOLOMITE A

EXISTUJÚCIM OBRUBNÍKOM.

NOVÝ CHODNÍK
DĹŽKY 19M K
BUDOVE
MATERSKEJ ŠKOLY

NOVÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA POPOD CESTU,
ZAUSTIŤ DO EXISTUJÚCEHO RIGOLU.

PO POLOŽENÍ A ODSKÚŠANÍ KANALIZÁCIE
DOPLNIŤ ODSTRÁNENÉ VRSTVY ZEMNÉHO

TELESA A ASFALT PREPLÁTOVAŤ.
POLOHU DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PRISPÔSOBIŤ

NA MIESTE.

NA KONCI ŽLABU OSADIŤ ULIČNÚ VPUSŤ S ČISTIACIM KOŠOM,
OKOLIE VPUSTE DOBETÓNOVAŤ A VYSPÁDOVAŤ SMEROM DO VPUSTE

POUŽIŤ VPUSŤ S MREŽOU S BOČNÝM VTOKOM.

LEGENDA

UPOZORNENIE
PRED ZAČATÍM PRÁC NÁJST A VYZNAČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE. V MIESTACH SIETÍ VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁCE
RUČNE A OPATRENE.

ZEMNÚ PLÁŇ ZO STRANY POZEMKU OKOLO
NOVÉHO OPLOTENIA V ŠÍRKE CCA

800-1000MM ZROVNAŤ, DOPLNIŤ KVALITNU
HUMUSOVOU HLINOU, ZASIAŤ TRÁVU.

ZEMNÚ PLÁŇ ZO STRANY POZEMKU OKOLO
NOVÉHO OPLOTENIA V ŠÍRKE CCA
800-1000MM ZROVNAŤ, DOPLNIŤ KVALITNU
HUMUSOVOU HLINOU, ZASIAŤ TRÁVU.

LEGENDA
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POHĽAD A‐A

AA

AA NOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

VLOŽENÁ BRÁNIČKA

EXISTUJÚCI ELEKTROMER, NEZASAHUJE DO
OPLOTENIA, ZOSTÁVA ZACHOVANÝ NA
PÔVODNOM MIESTE.
POZOR PRI ZEMNÝCH PRÁCACH NEPOŠKODIŤ
KÁBLE ULOŽENÉ V ZEMI.
V PRÍPADE, ŽE BUDÚ KÁBLE ZASAHOVAŤ DO
NOVÉHO OPLOTENIA, KÁBLE ULOŽIŤ DO
CHRÁNIČKY

VLOŽENÁ BRÁNIČKA

SKLOKOVY

BÚRACIE PRÁCE
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DO NOVOVZNIKNUTEJ
PLOCHY DOPLNIŤ ASFALT.
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doplniť cestný obrubník OBRUBNÍKOM.

HRANA PREPLÁTOVANIA ASFALTU PÔVODNÉHO
A NOVÉHO CCA 500MM OD NOVÉHO ŽĽABU.
STYK ASFALTOV VODOTESNE UZAVRIEŤ.
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EXISTUJÚCI MÚRIK A BET.
PLOCHA

ROZŠÍRENÝ ZÁKLAD ŠÍRKY
700MM PRE POSUVNÚ
BRÁNU DO ÚROVNE
UPRAVENÉHO TERÉNU

VÝŠKOVÁ KÓTA
HLAVY NOVÉHO
MÚRIKA OPLOTENIA

ÚROVEŇ TERÉNU
PRISPÔSOBIŤ

PAPIER

418.02m

418.33m
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BETÓNOVÝ STĹPIK

BETÓNOVÝ STĹPIK

EXISTUJÚCI ELEKTROMER, NEZASAHUJE DO
OPLOTENIA, ZOSTÁVA ZACHOVANÝ NA

PÔVODNOM MIESTE.
POZOR PRI ZEMNÝCH PRÁCACH NEPOŠKODIŤ

KÁBLE ULOŽENÉ V ZEMI.

EXISTUJÚCI ELEKTROMER, NEZASAHUJE DO
OPLOTENIA, ZOSTÁVA ZACHOVANÝ NA

PÔVODNOM MIESTE.
POZOR PRI ZEMNÝCH PRÁCACH NEPOŠKODIŤ

KÁBLE ULOŽENÉ V ZEMI.
V PRÍPADE, ŽE BUDÚ KÁBLE ZASAHOVAŤ DO

NOVÉHO OPLOTENIA, KÁBLE ULOŽIŤ DO
CHRÁNIČKY
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VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE CCA.

1150MM VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

950mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

600mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.
530mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.
560mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE CCA.

1050MM

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE CCA.

1050MM

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

780mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

450mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

300mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.

200mm

VÝŠKA  OPLOTENIA V NAJVYŠŠOM MIESTE NAD
TERÉNOM ZO STRANY POZEMKU JE cca.
230mm
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TERÉN NA POZEMKU ZA
PLOTOM

UPRAVENÝ TERÉN ZO
STRANY CESTY

ŠÍRKA ZÁKLADU  OPLOTENIA 950MM ŠÍRKA ZÁKLADU  OPLOTENIA 500MM

ROZŠÍRENÝ ZÁKLAD ŠÍRKY
700MM PRE POSUVNÚ

BRÁNU DO ÚROVNE
UPRAVENÉHO TERÉNU

ŠÍRKA ZÁKLADU  OPLOTENIA 500MM


