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-JPI1

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 1
KRABICA: UFTSK 300X220X120 GG

-JPI2

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 2
KRABICA: UFTSK 300X220X120 GG

UTK 8.10 8.10 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA PRE POSPÁJANIE NA STRECHE

390 259
SPOJKA

339 069
SVORKA - ODKVAP

-JPI3

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 3
KRABICA: - (VIESŤ ČO NAJNIŽŠIE)

-JPI4

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 4
KRABICA: - (VIESŤ ČO NAJNIŽŠIE)

-JPI5

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 5
KRABICA: - (VIESŤ ČO NAJNIŽŠIE)

UTK 8.10 8.10 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA PRE POSPÁJANIE NA STRECHE
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315 119
SPOJKA

315 119
SPOJKA

315 119
SPOJKA 2x315 119

SPOJKA

BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA - REBRÍK

-JPI6

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 6
KRABICA: - (VIESŤ ČO NAJNIŽŠIE)

-JPI7

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 7
KRABICA: - (VIESŤ ČO NAJNIŽŠIE)

315 119
SPOJKA

315 119
SPOJKA

-JPI8

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 8
KRABICA: UFTSK 300X220X120 GG

315 119
SPOJKA

-JPI9

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA 459 200

ZVOD č. 9
KRABICA: UFTSK 300X220X120 GG

315 119
SPOJKA
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BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA - ANTÉNY

UTK 8.10 8.10 ZP V2A
SKÚŠOBNÁ SVORKA PRE POSPÁJANIE NA STRECHE

315 119
SPOJKA

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA

315 119
SPOJKA

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA

315 119
SPOJKA

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA

374 011
DILATÁCIA

374 011
DILATÁCIA
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319 209
2xSPOJKA

319 209
SPOJKA

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA - ODKVAP

319 209
2xSPOJKA

319 209
2xSPOJKA

319 209
2xSPOJKA

319 209
SPOJKA

BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA - ZÁBRADLIE

319 209
SPOJKA

319 209
2xSPOJKA

319 209
SPOJKA

319 209
SPOJKA

BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
SVORKA - SCHODISKO

319 209
SPOJKA
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2xSPOJKA

319 209
SPOJKA

POZNÁMKY:

Prostredia jednotlivých miestností sú uvedené v:
Protokol o určení vonkajších vplyvov č. E-16/2021.

1.

2. Vzhľadom k povahe a prevedeniu objektu, bola použitá metóda valivej gule 
(Trieda LPS = III --> r = 45 m)

3. LPS bude vyhotovený ako izolovaný
Navrhnuté riešenie je s prihliadnutím na rozmiestnenie objektu, dispozíciu vstupov,
rozmiestnenie jednotlivých odkvapových zvodov, plechovú krytinu, samotnú stavbu,
vedenia elektroinštalácie. Pri konvenčnom riešení nieje možné zabezpečiť dostatočnú
vzdialenosť s medzi LPS a kovovými časťami stavby.

4. Zachytávacie tyče:
SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL uchytené k držiaku DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 6 x betónová záťaž
(VETERNÁ OBLASŤ 26m/s, KATEGÓRIA TERÉNU II, MAX VÝŠKA NAD TERÉNOM 13m = MAX. RÝCHLOSŤ VETRA 148km/hod)
SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL uchytené k držiaku DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 9 x betónová záťaž
(VETERNÁ OBLASŤ 26m/s, KATEGÓRIA TERÉNU II, MAX VÝŠKA NAD TERÉNOM 13m = MAX. RÝCHLOSŤ VETRA 148km/hod)

HVI vedenia viesť nad strešnou plechovou krytinou na podperách
určených pre stojaté falce (viď výkres)
V časti zvislej konštrukcie použiť typové držiaky pre HVI vodič
+ v časti zateplenej fasády kotvy Thermax (eliminujú tepelné mosty)

Skúšobnú svorku použiť typ: DEHN UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200).
V mieste chodníkov použiť  liatinovú krabicu UFTSK 300X220X120
Eliminácia krokových a dotykových napätí:
V časti hlavných chodníkov sa predpokladá štrkové lôžko min 150mm hrubé pod zámkovú dlažbu
Alternatívne použiť mrežový rošt pre elimináciu krokových napätí
GMA 250 2000X1000X4 V4A vo vzdialenosti 3 m od zvodu pod chodníkom

Prestup medzi zemou a vonkajším okolím ošetriť vulkanizačnou páskou

Pripojenie zvodov k uzemňovaču riešiť zdvojenými svorkami určenými na spájanie StSt V4A

Uzemňovač prepojiť s novými  a pôvodnými uzemňovacími prípojnicami objektu:
K HUSx pripojiť vodivé časti stavby v zmysle STN 33 2000-4-41 a
Vodivé časti v rámci vnútornej ochrany pred bleskom
(ekvipotenciálne pospájanie proti blesku) - túto časť tento projekt nerieši

Uzemňovač strojený typu B - 
Pôvodná časť: uzemňovací pásik StSt V4A 30x3,5
vedený vo výkope okolo stavby (v hĺbke minimálne 1m a vo vzdialenosti
od stavby takej, aby boli mimo ostrešie budovy)
Nová časť: uzemňovací pásik FeZn 30x4
vedený v základoch stavby

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.[3].[4]

LPS je riešený komplexne pre celú budovu, pretože jestvujúce vyhotovenie
nieje vyhovujúce a zároveň nie sú splnené podmienky v zmysle STN EN 62305-2 bod A.2.2

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
3x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
6xLH ZS 20 23 KS H10 V2A
6xThermax 10/200 M8

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M12 + BFS D61 4X20

TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN +
3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

UPOZORNENIE:
ANTÉNY - MUSIA BYŤ

UMIESTNENÉ V ZÓNE LPZ0B (TZN. V OCHRANNOM PÁSME LPS)

AlMgSi 8 PRE ÚČELY
EKVIPOTENCIÁLNEHO VYROVNANIA

DLH FB 8 LO 100X100X70 (253 015)

VIESŤ PO ODKVAPOVOM POTRUBÍ (POTRUBIE VZÁJOMNE PRENITOVANÉ)

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
3x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
5xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M11 + BFS D61 4X20
TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
4x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
5xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M12 + BFS D61 4X20
TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

UPOZORNENIE: HVI VEDENIE JE VEDENÉ VO VZDIALENOSTI 3m OD CHODNÍKA!!! 

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
3x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
5xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M10,5 + BFS D61 4X20
TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

JESTVUJÚCE ALFE LANO
NA PODPERÁCH BETÓNOVÝCH A NA FALCOVANÉ STRECHY

(PONECHAŤ PRE ÚČELY EKVIPOTENCIÁLNEHO VYROVNANIA)

K ZACHYTÁVACÍM TYČIEM VIESŤ ALMGSI 8
NA PODPERÁCH PRE FALCOVANÉ KRYTINY

PôVODNÝ ZVOD ZDEMONTOVAŤ A 
NAHRADIŤ NOVÝM - VIESŤ ALMGSI8 PO ODKVAPE

NOVÉ VEDENIE ALMGSI 8 NA PODPERÁCH PRE FALCOVANÉ KRYTINY
PRE ÚČELY EKVIPOTENCIÁLNEHO VYROVNANIA

(POTRUBIE VZÁJOMNE PRENITOVANÉ)

PRIPOJENIE SCHODISKA

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
4x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
9xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M14,5 + BFS D61 4X20
TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
4x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
9xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M15 + BFS D61 4X20
TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 3x (2xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
4x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
9xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M15 + BFS D61 4X20

TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 
3x (3xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

HVI VODIČ: (PREPOJ MEDZI ZACHYTÁVAČMI -
PRE DODRŽANIE DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI)
HVI RAV 75 23 L6M GR M15

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
9x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)

ZACHYTÁVACIA TYČ:

PODPERA NA PLOCHÉ STRECHY:
HVI VODIČ:

PODPERY STENA:
3x(DLH FB 8 LO 100X100X70 + RLA 23 FB K SW)
9xLH ZS 20 23 KS H10 V2A

SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL

HVI RAV 75 23 L6M GR M15 + BFS D61 4X20

TROJRAMENNÝ STOJAN: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN + 
3x (3xBES 17KG KT16 D337 SET + ULP KS D370 SW)

PRIPOJENIE VÝDUCHOV
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NOVÝ UZEMŇOVAČ
StSt 30x3,5 V4A VO VÝKOPE OKOLO STAVBY

NOVÝ UZEMŇOVAČ
FeZn 30x4 V ZÁKLADOCH
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