1. Polozka ¢. 100 Montaz + dodavka §ikmej schodiskovej plosiny - model V65, 5Sm/min, nosnost’
230kg, 1050x770mm

Otdzka: V ndzve polozky je oznaceny model konkrétmeho vyrobeu plosiny, je mozné pousit alternativneho
vwrobcu?

Pre otdzku realizovatelnosti sme oslovili firmu, ¢i je mozné za danych podmienok schodiskovii plosinu
realizovat. Ak parametre dané stavbou spifiajii iné schodiskové plosiny je mosné ich osadenie.

2 Nova podlaha miestnosti 2.06 vznikne z dvoch starych podlach (drevené parkety a dlazba). V

rozpocte sa nachadza vySkova tiprava niveldciou do 5 mm, ale vznikd vae3i vyskovy rozdiel.
Otdzka: Ako bude rieSend vyskovaé dprava miestnosti 2.06?

Miestnost’ 2.06. Pre nerovnosti do hribky 30 mm pouzit samonivelizacmi stierku 50% podlahovej plochy. Pre
nerovnosti nad 30 mm pouZit poter 50% podlahovej plochy.

Navrhujem do vykazu vymer doplnit uvedenti polozku.

Vid. doplnkovy rozpocet

3+ Vo vykaze vymer chyba instalaéna predstena z SDK v miestnosti 1.05a.
Otazka: Bude konStrukcia doplnend do vykazu vimer?
Vo vykrese &islo A0S je uvedeny popis instalaéna predstena dizky 3270mm, vy3ky cca 1200mm.
Ano. Navrhujem do vykazu vymer doplnit uvedenii polozku.

Vid. doplnkovy rozpocet

4. PoloZka vykazu vymer €. 74 MontdZ + dodavka zdchodovej kabiny (m.¢. 1.05b, 2.04b) kpl
2,00 v projekte uvedena ako ,,Zachodovu kabinu realizovat’ podl'a poZiadaviek vyhlasky ... &.
532/2002 Z.z. ... &. 527/2007 Z.2.“

Otazka: Mézete $pecifikovar poZiadavky v tejto polozke?

Zachodova kabina je ur€end pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu a komunikacie.

Priloha k vyhlaske ¢. 532/2002 Z. z.

VSEOBECNE TECHNICKE POZIADAVKY ZABEZPECUJUCE cw?»z:m NA STAVBY UZIVANE
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU POHYBU A ORIENTACIE.

V odseku ,,2.3. Zdravotechnické zariadenie® s poZiadavky pre zachodovu kabinu. Opierky,
drzadl4 atd’ a ich vyskové osadenie. Pozor! Vyhlaska je pre dospelé osoby. Vyskové urovne




treba zohl'adnit’ podl'a vyhlasky €. 527/2007 Z.z. §5 — rie$i vy8ku zariadovacich predmetom
pre predskolské deti,

5. Polozka vykazu vymer €. 78 771415010.S Montaz soklikov z obklada&iek do tmelu v. 100
mm m 18,00. K montaZnej poloZzke chyba materidlova polozka.

Otdzka: Bude zhotovitel doddvaf materidl. Bude sa materidl doplnat do vykazu vimer?

Jjevrozpodte zahrnutd v p.¢. 80.

6  Obnova kamennej dlazby - TERAZZO (tmelenie prasklin a nerovnosti 15%, povrchové
brusenie a lestenie) (P3/N)

Na INP, po vyburani priecky, sa zva¢si plocha chodby 1.03 o cca 3,7 m2. Na tejto ploche sa
nachadza PVC a beténovy poter. Podl'a projektu ma byt’ nova plocha terazzo ale vo vykaze vymer
nie je vyburanie starej podlahy a doplnenie nového terazza.

Otdzka: Akd bude findlna vrstva podlahy ked ostatnd plocha chodby je terazzo a v rozpocte je iba obnova
existujuceho teraza?

Podla nasej obhliadky terazzo siaha az pred vstupné dvere vid. foto. PVC sme v zddveri nedemontovali, ak by
bola skutocnost ind dajte este vediet, navrhneme riesenie. Ale mdme za to Ze terazzo je aZ do zddveria.

) REAL s.r.0.
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7.V miestnosti 1.02, aj vo vykaze vymer, je zapo&itana aj plocha schodiska do pivnice ako
liprava terazza. Na schodoch do pivnice je betén nie terazzo.

Vo vykaze vymer pre terrazo chybaju m2 pre obnovou schodiskovych podstupnic (zvisla &ast’
stupiiov).

Otdzka: Nebudi/budi sa tieto prdce realizovar? Ak dno, upravi sa vykaz vymer?

8- Terazzo je lokalne (Sirokd prasklina stredom obidvoch chodieb, prestupy vykurovania,
prahy) zna¢ne poskodené a nie je moZna jeho obnova alebo tmelenie.

Otazka: Doplni sa do vykazu vymer aj lokdine vyrezanie, vyburanie a dopinenie nového terazza?

*  Prosime o upresnenie polozky M+D zichodovych kabin pre m.&£.1.05b a 2.4b - z dévodu malého priestoru a
rozmiestnenia zariad'ovacich predmetov je ndro&né umiestnit' do vniitra priestoru WC kabinku. Je moné
navrhnut zariad'ovacie predmety tak, aby sa tam vedela vedela pouzit WC kabina?

t AND REAL s.r.0.
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