PODORYS STRECHY — novy stav

SUSEDNY OBJEKT s.&. 451/2, KN—C 340/2
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EXTENZIVNA VEGETACNA VRSTVA Z R6ZNYCH DRUHOV ROZCHODNIKA hr. cca. 15-20 mm
SUBSTRAT Z MINERALNEJ VLNY hr. 40 mm

DRENAZNY SYSTEM + KORENOVA MEMBRANA

mPVC FOLIA ODOLNA PROTI PRERASTANIU KORENOV hr. 2,0 mm

GEQTEXTILIA 300 g/m2
EPS 150 S Stabil polystyrénové dosky hr. 100 + 120 mm

SPADOVA VRSTVA Z EPS 150 S Stabil dosiek hr. 20-175 mm — spad 2,5%
NOVA PAROZABRANA — ASF. NATAVIT. PAS + PENETRACNY NATER hr. 3,0 mm
EXIST. STROP Z PZD PANELOV — VYSUSIT, VYCISTIT, ODMASTIT 11!

— DVAKRAT ROCNE JAR, JESEN NUTNA KONTROLA

DEMONTAZ EXISTUJGCEHO BLESKOZVODU ( DR&T ) — 167,3 bm
OSADENIE NOVEHO DR&TU BLESKOZVODU ( DR&T ) — 167,3 bm

REVIZNA SPRAVA BLESKOZVODOV — 1 ks

DEMONTOVAT EXIST. PODKLADNE NOZICKY BLESKOZVODU — cca. 167 ks
MONTAZ NOVYCH PODKLADNYCH NOZICIEK BLESKOZVODU - 167 ks
NADSPOJKOVANIE EXIST. BLESKOZVODU cca. 10 % z vymery — 16,7 bm

— VSETKY KLAMPIARSKE PRVKY VYHOTOVIT PODLA STN 73 3610

— VSETKY KLAMP. PRVKY BUDU Z POPLAST. PLECHU hr.0,6 mm

— PRED VYROBOU KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE KAZDY
ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!

— PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZMERY VSETKYCH
PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!

STRECHY A CISTENIE STRESNYCH VTOKOV.

V PRIPADE VYSOKEJ VRSTVY SNEHU NUTNE
ODSTRANENIE. NUTNA AJ KONTROLA TESNOSTI
STYKOV V PRESTUPOCH CEZ STRES. KRYTINU.

— NOVE KLAMPIARSKE VYROBKY ( ROZVINUTE SIRKY A
OSADENIE ) VID. DETAILLY.

ATIKOVY PROFIL RS 250 — 90,9 bm — vid. detail
ROHOVY PROFIL RS 100 — 215,4 bm — vid. detaily

ROHOVY PROFIL RS 100+PRITLACNA LISTA RS 100 — 3,4 bm
Pozn.: ROHOVY PROFIL ZAFREZOVAT DO STENY A ZATMELIT

J:r OSADIT NOVE PLAST. ODVETRAVACIE HLAVICE DN 160 mm — OVERIT NA STAVBE !!! DO V¥SKY min. 500 mm

NAD HORNO VRSTVU STRECHY. SPOLU 13 ks.

~——- PLOCHA MEDZI OKRAJOM ATIKY RESP. DAZD. VPUSTE A VEGETAC. KRYTOM NA $=300 mm Z KAMENIVA
FRAKCIE 16—32 mm. SKONTROLOVAT, ABY BOLA KORENOVA MEMBRANA UPLNE PREKRYTA !!!

UROVEN KAMENIVA JE ROVNAKA AKO VEGETAC. KRYTU !!!

VEGETACIA OD KAMENIVA SA ODDELI ZACHYTNOU "AL” LISTOU V TVARE "L” 100x80 mm — DL. 112,4 bm.

PODROBNE VID. DETAILY ST.

POZNAMKY :

* PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZMERY VSETKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!

* PRI BORACICH PRACACH DODRZIAVAT PLATNE BOZP PREDPISY !!!
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