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TECHNICKA SPRAVA

ZBEHY IHRISKO

Navrhom je vytvorenie kvalitného verejného priestoru. Jednd sa o revitalizaciu existujiceho ihriska a spevnenych
pléch. Zamerom je doplnenie workoutovych prvkov a fitnes zostavy k multifunkénému ihrisku a detskych hernych
prvkov na vychodnej strane pozemku.

Ako dopadova plocha pod workoutové a detské herné prvky je navrhovana zatraviovacia rohoz v kombinaci
s travnikom.

INZINIERSKE SIETE

Predmetna architektonickd Stidia neriedi preloiky inZinierskych sieti. Navrh riesenia daného priestoru je
koncipovany s reépektovanim priebehu existujtcich inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem, Pred zacatim
stavebnych prac je dodavatel povinny zabezpedit vytyEenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti v
predmetnom Gzemi. V ochrannych pasmach existujicich a novozabudovanych inZinierskych sieti je povinny
postupovat podfa pokynov ich spravcov.

VYTYCENIE

Navrhované stavba bude vytycovana pomocou situacie.Polohu prvkov drobnej architektiry je moiné upresnit
priamo na stavbe pred jej realizaciou.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Poias celej doby realizacie stavebnych prac musi byt zabezpedena kontrola kvality a akosti realizovanych prac,
ktort vykonavaijii zodpovedni pracovnici realizaénej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technolog
dodavatela materidlov. Pri kontrole sa hodnoti najmi dodriiavanie technologického postupu a projektovej
dokumentacie. O uskutoénenych kontroldch musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennfka. Zaveretné
prevzatie stavby sa uskutoéni po zhodnoteni vyslednej kvality stavby po stavebnych Upravach s ohladom na
diel¢ie kontroly a pripravné nipravné opatrenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné wytyéit podzemné siete spravcami, aby nedoslo k ich pripadnému
poskodeniu. V mieste krizenia s existujicimi vedeniami je potrebné pouiit ruény vykop. V pripade nepredvidanej
kolizie prizvat projektanta. Pri kriZeni a sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodriat STN 73
6005. Zemné prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapaiif
wykop z bezpeénostného hladiska. Pocas wystavby je potrebné dodriiavat vietky platné bezpecnostné predpisy a
opatrenia vypljvajuce zo zasad ochrany 2 bezpeinosti zdravia pri praci. Vietci pracovnici musia byt
preukazatelne pouéeni o bezpecnosti pri préci. Dodavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentacie wytvorit
podmienky na zaistenie bezpefnosti prace. Jej sifastou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k
dispozicii na stavbe. Pri praci je potrebné dodriiavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o wykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a
predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Skiddky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu
byt v ochrannom pasme el. vedenia. Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodriiavat technologicke
predpisy, prisluéné bezpeénostné, hygienické, protipotiarne predpisy, nariadenia a normy vieobecne platné,
vyhlasku SUBP ¢. 374/1990 Z.z. — O bezpegnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon NR
SR & 330/1996 — O bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zdkona €. 95/2000 Z.z. a zdkona ¢. 158/2001
Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Potas vystavby je potrebné dodriat zékon ¢. 510/2001
Z.2. — O minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia €.282/2004
2.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpecit Plan bezpeCnosti a ochrany zdravia na stavbe. V
ochrannych pasmach existujicich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodriiavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavba bude realizovana na zaklade vyberu dodavatela stavby v zmysle zdkona o verejnom cbstardvani.
Zariadenie staveniska je predpokladané v mobilnych kontajneroch, resp. vzhladom na jednoduchy charakter
stavby bude stavba realizovana bez zariadenia staveniska. Stavebny materidl bude skladovany na stavbe.
Stavenisko bude oplotené podlfa potreby, ¢asti vystavby, ktoré si oplotenie nevyZadujd musia byt vyznatené, aby

sa zabranilo vstupu nepovolanych osdb. Vjazd na stavenisko bude z obsluinej komunika

ie. Potrebné je
zabezpetit prejazdnost prifahlych verejnych komunikécii a zabranit ich zneistovaniu. V pripade znetistenia

Aty
Vi

, Tftyr#, 2208 b

Lol



okolitych priestorov poéas vystavby staveniskowym odpadom a zeminou je stavebnik povinny neodkladne
odstranit znedistenie. Napojenie na odber el. energie a odber vody bude urcené dohodou s objednavatelom
stavby.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

0d dodavatela stavby sa vieobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Gcinky stavebnej &innosti na okolie
stavby.

ZAVER

Tato projektovad dokumentacia je spracovana na Grovni Architektonickej Stidie. Pre Ucely realizécie stavby je
potrebné spracovat daldiu etapu projektovej dokumentacie - Realizatny projekt s ndlefitym stupfiom
rozpracovanosti, splfiajicim STN a platné pravne predpisy, resp. vyrobnud dokumentéciu jednotlivych prvkov.

Stavebné prace vyplyvajice z projektu musia byt zrealizované podla STN a technologickych predpisov platnych
v dobe realizicie. TaktieZ je nevyhnutné dodrziavat aj vietky bezpeénostné smernice, predpisy a vyhlasky platné
v dobe realizicie (najmia vyhlasku & 374/1990 Zb. SUBP a SBU). Je potrebné dodrfiavat vietky technologické
ov. Dodévatel stavby je povinny

predpisy, pokyny a odporiéania dodavatelov jednotlivych pouzitych mater
dokladovat certifikaciu jednotlivych poutzitych materidlov.

Autori dokumentacie Ing. arch. Lenka Gulagova, Ing. Marian Jakubiak, Ing. arch. Jana Kacurova, Ing. arch.
Stefan Starinsky, Ing. arch. Zuzana Sestinov4, Ing. arch. Irenej Sere$ st vyhradnymi vlastnikmi autorskych prav
na tato projektovi dokumentéciu. Kopirovanie alebo poufitie projektu alebo jeho &asti na iny tGcel alebo pre
iny stupen ako bol spracovany je moiné len so suhlasom autora. PoruSenie autorskych prav je porusenim
v zmysle Autorského zékona €. 185/2015 Z. z.

Za kolektiv autorow: ing. arch. Irenej Seres
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SPEVNENA PLOCHA POZDLZ CESTY ZBEHY

Cielorn navrhu je vytvorenie spevnenej plochy popri ceste, od Kultirneho strediska v Zbehoch po zakrutu na
Cakajovce (po favej strane) tak, aby sa nezasahovale do existujlcej cesty. Zachovany je existujlci chodnik aj
pozicie vjazdov na pozemky a doplneny bude chadnik s prechodom pre chodcov od Kulttrneho strediska smerom
k parku pri poite, ktorého povrchova Gprava bude totoind s existujicim chodnikom. PozdlZ chodnika je
navrhnuty pas zelene vo forme terénnej deformacie, tzv. dazdovej zahrady (podrobnejsie vid' textova sprava).
Dadova zahrada sa nachddza tesne vedla parkovace]j plochy bez obrubnikov, éo umoZiuje dazdovej vode z cesty
stekat priamo do daidovej zdhrady. Medzi spevnenou plochou pozdli cesty a zelenym pasom je navrhovany
zhutneny Strkovy pas rieéneho 3trku, hrabky 150 mm, aby zabezpetoval pohodinejsie vysadanie z auta a zaroven
esteticky oddelil vysadbu (vid in3piraény obr. 01). Tento pas je navrhovany z palisad (ref. Semmelrock, Palisady
40), aby vyrovnal vyskovy rozdiel medzi cestou a vysadbou. KaZdych cca 1,5 m budi palisady zapustené do vysky
strkového pasu na dlzku cca 30 cm, aby mohla daidova voda plynulo odtekat do rigolu. Ako povrchovy materisl
navrhovanej spevnenej plochy st poufité zatraviiovacie tvarnice so sirokou distanénou 3kdrou, aby zabezpecila
lepsie vsakovanie daidovej vody (ref. BEST, Akvalines, vid obr.02).

V troch miestach, kde dochadza k najvdciiemu zdriovaniu vody pocas privalovych daidov, bude osadeny
drenainy box, vid situacia

DAZDOVE ZAHRADY

Su prirodzene alebo umelo vytvorené plytké terénne depresie, s priepustnou paddou, s drendZou a s rastlinnou
vysadbou, ktoré st schopné vydrzat docasné zaplavenie. Steka do nej nadbytoénd daidova voda z okolitého
terénu, striech, parkovisk a inych pléch spevnenych pre vodu nepriepustnym povrchom. ZadrZiavaji daidovd
vodu a umoznujl jej priradzend infiltraciu do pody. Tym zabezpeéuji dostatok vody pre rastlinstvo a poméhajd
udriat neustaly prisun vody do vodnych tokov a podzemnych vod . Vysadzaju sa Specidlne vybrané rastiinné
spolodenstva, ktoré slGZia ako filter (udrziavanie kvality vody) a zabezpecujui vypar. Velkym prinosom je préave
schopnost zadrziavat a filtrovat znetistujice latky, ktoré by inak prenikli do podzemnych vod, & boli odvedené
kanalizaciou. Takéto napodobnenie prirodzenej schopnosti lesov &i luk absorbovat kontaminanty je o 30 - 40 %




efektivnejsie ako pri Standardnom travniku, Daidova zahrada taktiez umoZfiuje spomalenie odtoku daidovej
vody z prostredia, éim dochadza k vdcSej moZnosti jej vsiaknutia do pédy s naslednym vyparom a zniZenie
povodriovych ri
fivodiychy vritane vtakov a motylov. Dopliia zasoby podzemnych vad.

. Okrem vysokej estetickej funkcie, poskytuje utoéisko a potravinovy refazec pre volne Zijice

Zasady navrhovania

Pred realizaciou je potrebné vytydit siete. Bioretentné nadrze nie je vhodné umiestiiovat v blizkosti inZinierskych
sieti, septika a v miestach, kde je vysoké hladina spodnej vody. Vodna hladina by nemala byt vysiie ako 1m od
povrchu pédy, inak bude branit infiltracii vody z daidovej zahrady.Daidové zahrady umiestfiovat v dostatoénej
vzdialenosti od vzrastlej drevinnej vegetacie tak, aby korene neboli poskodené pri wykopoch. VWkopy v tom

pripade kopat ruéne!

Dazdova zahrada musi byt napojend na prepad proti preteéeniu, kadial je voda odvedeni bezpetne a
neohrozuje fungovanie prvku ani okolie (potok, ina terénna deformacia, rigol, dafdiovi kanalizaciu).

Realizacia

Po odstraneni existujuceho beténového zlabu déjde k roziireniu rigolu v N |1 N W Y
moinej miere {vid jednotlivé wykresy). V dirSich miestach - rigol pri ) m

poite v Zbehoch a 3irSie zadriné miesta pri parkovani budi v hibke cca
30 - 50 cm. V uZdich miestach pri pasoch pri pozdlinom parkovani bude
hlbka cca 15 - 20 cm, pokial nie je potrebné menit zeminu a to v
pripade piescito - hlinitej pody. Ak je péda viac hiinitd alebo ilovita,
doporucujeme premiesat existujlicu zeminu s kompostom v pomere
60:40, popripade primiesat piesok a itrk,ak sa v pode nachadza viac ifu.
Hlbka vymeny substratu je cca 30-50 cm.

Aby vihkost z dazdovych zahrad nenaruéovala ziklady alebo nespdsobila
ind poruchu, je potrebné odklonit dazdovii vodu zo zvodov najlepsie cca
3 m od budovy napr. pomocou mrieiky v chadniku, v ktorej je
umiestnena odtokova rira. Priemer riry je minimalne 7 cm. Pri vydsteni
z pritoku je potrebné umiestnit 3trk vacsich frakcii, aby nedochadzalo k
erdzii a deformacii daZdovej zahrady. V pripade odvodnenia strechy z
objektu bude poufity maly plytky kanadl vyusteny do terénnej
deformacie. Prvych par metrov pri zvode je potrebné  vystlat
jazierkovou féliou tak, aby nam voda nevsakovala ku zakladom domu. Dalej u voda méze plynulo tiect aj
vsakovat poéas celej dftky privodového kanélu alebo, ak vystelieme cely kanal fliou, vietka voda pretefie ai do
DZ. Kanal vysypeme $trkom a kamenmi, aby sme tak esteticky imitovali potok, pricom kanal bude pochédzny.
Sklon privodu vody by mal byt minimalne 1%, Zo znamena klesanie 1 cm na meter dfzky kanala. Pritok do DZ by
mal byt o nieco vyssie ako maximaina hladina vody v DZ, teda vidy par centimetrov nad Groviiou wyiky odtoku.

Vysadba rastlin

Odporiéa sa vysadit dazdovi zahradu Sirokym spektrom druhov rastlin, aby sa vytvoril husto osadeny, stabilny a
prosperujici zahon s hustym korefiovym systémom, ktory bude prospievat aj bez pravidelnej udrzby. V typickej
datdovej zdhrade je okolo 10 druhov rastlin, z ktorych kazdy druh je vysadeny po 2-3 trsoch na meter Stvorcovy.
Vysadba viacerych druhov nam zabezpedi to, Ze ak by sa aj jednému alebo dvom druhom nedarilo, zéhon bude
stale prospievat. Typickd hustota vysadby je od 6-10 rastlin na meter Stvorcovy v zavislosti od velkosti a
charakteru vybranych rastlin. Po obvodovom pase méze byt bud' zasiata bezna liEna zmes rastlin, ktora sa bud’
necha rast do vysky alebo sa bude kosit, o u zavisi na ploche susediacej z daidovou zdhradou. Pokial neprsi,
rastliny by sa mali pravidelne zalievat aZ dovtedy, kym sa neprijmd. Poas horlcich dni pdda vyparom straca
okolo 3 litrov vody na meter $tvorcovy za den, £o sa odpordéa doplnit, ak je to moiné. Ak je ui raz zahon prijaty,
rastliny viac nepotrebujli zalievanie, jedine v pripadoch vynimoénéhe sucha. Ak je moZnost zalievky, rastliny
mozZno vysadzat v ktoromkolvek obdobi vegetaéne]j sezény, v opacnom pripade sa odporida jesennd vysadba.
Vegetaéna skladba daZd'ove]j zéhrady je rézna v zavislosti od klimatickych, pédnych &i geografickych podmienok
daného Uzemia. Pri vysadbe moZno pouzit stromy, kry, ozdobné travy i kvetiny. V dadovych zahradach moino
vyuzit Sirokd paletu rastlin, ale mali by sme sa vyhn(t rastlinam, ktoré nezndsaju Ciastocné zamokrenie ako
rastliny z oblasti Stredomoria - napr. levandula, 3alvia... Daldie rastliny, ktorym by sme sa mali vyhndt, sd rastliny
citlivé na zahnivanie koreriov vratane azaliek ¢i borievok. Frekvencia zaplavenia zahonu zavisi od jeho velkosti a
od poéasia, preto je nutné pozorovat daidovi zéhradu, nahradit nezdary a prisposobit paletu rastlin tak, aby
sedela miestnym podmienkam. V tabulke je zoznam odporucanych rastlin. SiGZi vsak iba ako priklad, a preto
mnohé rastliny nie s spomenuté.

Pri vysadbe stromov / mnohokmefiov do zelenych ostrovéekov je potrebné vyberat dreviny, ktoré zvladnu
var. lacquemontii {Docrenbas).

dodatoéné zamokrenie a posypové soli, napr. Cornus alternifolia,Betula ut

Vyber vhodnychdruhov rastlin pre DZ je kfGéovy nielen pre jej estetické stvarnenie, ale hlavne sprivne
fungovanie. Vkop DZ si mZeme rozdelit do 3 z6n v zavislosti od hibky pédy a jej vihkosti.

Zéna 1 { vykres MODRA FARBA ) - vihka zdna le to najhlbsia zéna a bude sa v nej koncentrovat najviac vody a
voda sa tu zdri najdihsiu dobu - aZ do 48 hodin. Takéto zamokrenie zvliddnu len vihkomilné rastliny, siéasne ale
tieto rastliny musia byt schopné odolat aj éiastoénému suchu v obdobi bez zraiok. Zvyéajne v tejto zone
pouzijeme rastliny, s ktorymi sa bezne stretavame v prirode na podmacanych ldkach aZ baZindch ¢ podmacanych
giastotne zaplavovanych lesoch. Su to rézne kriky, travy, kosatce a {iastoéne aj iné kvitnice rastliny, ktorym
neprekaia zaplavenie.

Zéna 2 (vykres ZELENA FARBA) — stredna z6na. Tato zona vodu sice zadrii, ale vsiakne omnoho skér. Je
pravdepodobné, ze potas a tesne po daZdi tu bude stat niekolko cm vody v zavislosti od konétrukcie daZdovej
zahrady. Voda sa tu pri zaplaveni zdrZi okolo 24 hodin, vyberdme rastliny tolerantné voci nadmerne] vihkosti.
Tieto rastliny maju vdaka dobrému korefiovému systému schopnost speviiovat brehy DZ. V prirode by sme sas
tymito rastlinami stretli napriklad na brehoch riek a jazier, v zatienenych &astiach alebo na vy$sie poloZenych
lukach.

Z6na 3 (vykres CERVENA FARBA) - tranzitna zéna. Je to tranzitna zéna medzi daidovou zéhradou a okolim. Této
zona bude nepravidelne zasobovana vodou — hlavne pocas burok. Voda z tejto oblasti vsiakne najrychlejsie. Bude
to najpribuznejia zéna okolitej zdhrady. Takmer kaZdej typicky zdhradnej rastline sa tu bude darit . Je tvorena
rastlinami, ktoré neznasaji zamokrenie, ale st schopné tolerovat zvySent vinkost pddy v daZdivom podasi. Voda
v tejto Easti DZ by sa mala zdrZaf len par hodin v prvy def zatopenia. Tieto rastliny st odolnejsie voéi suchu ako
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voti vihku. V prirode by sme sa s tymito rastlinami stretli na exponovanych sinegnych likach alebo riedkych
hajikoch. Pri vybere rastlin zohladfujeme nielen zénu v DZ, ale aj toleranciu voii zatieneniu, vysku rastlin, ich
farebnost ake aj dobu kvitnutia (& iny esteticky prvok, ako je list i plod).Pre désledné planovanie rozmiestnenia
rastlin v DZ vyuZite tabulku s odporaéanymi druhmi rastlin.

Dokoncenie dazdovej zahrady

Dokonéovanie detailov - je vhodné celd namuléovat rietnym strkom fr. 8-16,
prekompostovanou drevnou Stiepkou alebo mul€ovacou kérou, v hribke cca 5- 8 cm v nakyprenom stave. Mulc
tieZ pomaha zastavit prerastanie burin a zvy3uje odolnost brehov DZ proti erézii. Niektoré casti DZ, napr. zénu 1
alebo okraje, mdZeme esteticky dotvorif kamefmi, okruhliakmi alebo Strkem tak, aby prechod do okolitého
terénu pdsobil esteticky a DZ zbytoéne nezarastala okolitou travou. Miesto pritoku a odtoku vody je vhodné
osadit va&imi kamefimi a obsypat 3trkom, aby pri prideni vody nedochadzalo k erézii brehov DZ. Plochu
dazdovej zdhrady nie je vhodné nastielat netkanymi textiliami, geotextiliami ani inymi materidlmi, ktoré by mohli
ovplyvriovat rychlost vsakovania vedy.

vysadent plochu

(http://modraskolazshrusov.actinidia.sk/wp-content/uploads/2016/05/prirucka-dazdove-zahrady. pdf)

Udrzba
Spravne navrhnuté a inStalované dazdove zahrady vyZaduji Standartnd Gdribu:
» Ked'sa vegetacia dobre prijme, je potrebné ju pliet a oSetrovat.

+ Ked je erdzia evidentna, mulé je potrebné opitovne doplfiat. Raz za 2-3 roky mdZe celad plocha vyzadovat
vymenu muléu.

* Zabezpecenie prudenia vody. Po prudkych barkach kontrola pritoku a odtoku vody.

* Najmenej dvakrat rotne je u daidovych zahrad potrebné vykonat prehliadku usadzania sedimentov, erozie,
rastu vegetacie a pod.

* Pocas dihych obdobi sucha sa daidové zahrady mozu zaviaZovat, hlavne Zénu 1, popripade zvaiit instalaciu
kvapockovej zaviahy.

Frekvencia zavlaiovania: 1.rok — Podas vysadzania a prvého tyidna po vysadeni — rastliny polejeme hned po
vysadeni, potom kaidy alebo kaidy druhy den. Od druhého tyidfia po obdobie s vy§sim Uhrnom zrazok
zavlaiujeme 2 ai 3krdt tyZdenne (viimame si zndmky vodného stresu a prispbsobime zavlaiovanie, ak je to
potrebné). 2.rok — Hibkovo zavlaiujeme ka#dé 1-3 tyzdne v zavislosti od stavu rastlin. 3.rok a viac — okrem dihych
obdobi sucha by nemalo byt potrebné zavlazovanie

» U daidowych zdhrad nevykondvame pravidelné kosenie.

ZOZNAM RASTLIN DAZDOVE ZAHRADY

(farebné schémy osadzovania rastlin vid vykres)

SVETELNE DOBA
LATINSKY NAZOV SLOVENSKY NAZOV | ZONA | NAROKY | VYSKA | KVITNUTIA | KS/M2
Achillea millefolium rebri¢ek oby&ajny S 60 VI- VI 7-9
Acorus calamus puskvorec obycajny S 100 VI- Vil 3-5
Ajuga repants zbehovec plazivy Sk 15 IV- VI 9-12
Alchemilla vulgaris alchemilka obyéajna ) 30 VI- VI 5-7
Anemone sylvestris veternica lesna S,P 30 V-V 7-9
Angelica archangelica angelika lekarska 5.F 150 V-V 1-2
100-
Aruncus dioicus udatnik lesny P,T 160 V-vi 3-5
Asarum europeum kopytnik europsky PT 10 V-V 7-9
Caltha palustris zaruilie mociarne 5P 20-30 7-9
Carex grayi ostrica Grayiova 5P 40-70 6-7
Deschampsia caespitosa metlica trsnatd S P.T. 100 5-6
100-
Dryopteris filix- mas paprad saméia PT 120 3-5
Echinacea purpurea echinacea S 90 VII-IX 7-9
Euphorbia palustris mlieénik mociarny S 100 V-Vi 5-7
Filipendula rubra tuZobnik cerveny PT 100 VI- Vil 3-5
Geranium macrorrhizum | pakost podzemny S,P 40 Vi- Vil 6-7
Geum rivale kuklik S,P 30-50 VI- Vil 7-9
Helenium sp. helenium S 60-90 VII-IX 57
Heuchera sp. heuchera S,P 30-40 Vi- VI 7-9
Heliopsis helianthoides slneénicka S 100 Vii-IX 3-5
Hosta sp. funkia P.T 40-60 Vil- Vil 3-5
Iris pseudacorus kosatec 7ty S,P 60-100 Vi- Vil 5-7
Iris sibirica kosatec sibirsky S 60-80 VI- VIl 5-7
Juncus effusus sitina rozloZita S 100 5-7
Liatris spicata liatra klasnata S 70 VI-IX 7-9
jazyénik
Ligularia przewalskii przwalského 5P 50-130 VII-VIH 3-5
Luzula nivea chipana snezita 5P 20-50 ViI- Vil 7-9
Lythrum salicaria vrbica vrbolista S,P 70 VI-VIHI 5
Matteucia struthiopteris pérovnik pstrosi T 80 3-5
Mentha spicata mita klasnata S 90 3-5
Miscanthus sinensis ozdobnica éinska S 70-150 3
Molina caerulea bezkolenec belasy S 40-80 VIHI-X 5-7
Origanum vulgare pamajoran obyajny S.P 50-60 VI-Vilt 5-7
monarda
Monarda didyma dvojmocna 5P 120 VIV 5-7
Panicum virgatum proso pratnaté S 80-100 ViI-IX 5-7
Perovskia atriplicifolia perovskia S 100 2
Rodgersia aesculifolia rodgerzia P,T 70-100 3
Rudbeckia fulgida rudbekia Ziariva S 70 5-7
Telekia speciosa telekia ozdobna 5P 150 3-5
Bt tite,,, 2303t
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Trollius europaeus Zltohlav eurdpsky S.P 60 V-Vi 5-7
100-

Typha sp. pélka S 150 V-X 5-7

Verbena bonariensis Zeleznik argentinsky S 50-100 VI-X 5-7

Vysvetlivky: 5 - sinko, P- polotien, T- tien

INZINIERSKE SIETE

Predmetna architektonicka 5tGdia neriesi preloZky inZinierskych sieti. Navrh rieenia daného priestoru je
koncipovany s redpektovanim priebehu existujicich inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem. Pred zacatim
stavebnych prac je dodavatel povinny zabezpeéit vytyéenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti v
predmetnom Gzemi. V ochrannych pasmach existujicich a novozabudovanych inZinierskych sieti je povinny
postupovat podla pokynov ich spravcov.

VYTYCENIE
Navrhovana stavba bude vytycovanad pomocou situacie,Polohu prvkov drobnej architektdry je moiné upresnit
priamo na stavbe pred jej realizéciou.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Potas celej doby realizacie stavebnych prac musi byt zabezpeéend kontrola kvality a akosti realizovanych prac,
ktort vykonavaju zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technolog
dodavatela materialov. Pri kontrole sa hodnoti najmi dodrziavanie technologického postupu a projektove;
dokumentacie. O uskutocnenych kontrolach musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika. Zaveretné
prevzatie stavby sa uskutocni po zhodnoteni vyslednej kvality stavby po stavebnych dpravach s ohladom na
dielcie kontroly a pripravné ndpravné opatrenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné vytyit podzemné siete spravcami, aby nedoélo k ich pripadnému
poskedeniu. V mieste krifenia s existujicimi vedeniami je potrebné pouZit ruény vykop. V pripade nepredvidanej
kolizie prizvat projektanta. Pri krifeni a stibehu s ostatnymi inZinierskymi siefami je potrebné dodriaf STN 73
6005. Zemné préce je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapaiit
vykop z bezpeénostného hladiska. Pocas vystavby je potrebné dodriiavat vietky platné bezpecnostné predpisy a
opatrenia vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri prici. Vietci pracovnici musia byt
preukdzatelne pouceni o bezpeénosti pri praci. Dodavatel musi v rdmci dodavatelskej dokumenticie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej stastou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k
dispozicii na stavbe. Pri praci je potrebné dodriiavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykondvani stavebnych pric v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a
predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materialov nesmu
byt v ochrannom pasme el. vedenia. Pri stavebnych a montéZnych pracach je potrebné dodriiavat technologické
predpisy, prislusné bezpetnostné, hygienické, protipoiarne predpisy, nariadenia a normy véeobecne platné,

vyhlagku SUBP €. 374/1990 Z.z. — O bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon NR
SR & 330/1996 — O bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni zakona ¢, 95/2000 Z.z. a zékona €. 158/2001
Z.z. Postup préc je potrebné koordinovat s investorom. Podas vystavby je potrebné dodriat zakon ¢. 510/2001
7.z. — O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia ¢.282/2004
Z2.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpeéit Plan bezpecénosti a ochrany zdravia na stavbe. V
ochrannych pasmach existujicich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodriiavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavba bude realizovana na zaklade vyberu dodavatela stavby v zmysle zakona o verejnom obstardvani.
Zariadenie staveniska je predpokladané v mobilnych kontajneroch, resp. vzhladom na jednoduchy charakter
stavby bude stavba realizovand bez zariadenia staveniska. Stavebny materidl bude skladovany na stavbe,
Stavenisko bude oplotené podla potreby, ¢asti vystavby, ktoré si oplotenie nevyZaduji musia byt vyznacené, aby
sa zabranilo vstupu nepovolanych osbb. Vjazd na stavenisko bude z obsluinej komunikacie. Potrebné je
zabezpedit prejazdnost prilahlych verejnych komunikacii a zabranit ich znedistovaniu. V pripade znecistenia
okolitych priestorov pofas vystavby staveniskovym odpadom a zeminou je stavebnik povinny neodkladne
odstranit znedistenie. Napojenie na odber el. energie a odber vody bude uréené dohodou s objednavatefom
stavby.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

0d dodavatela stavhy sa vieobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne Gcinky stavebnej ¢innosti na okolie
stavby.

ZAVER

Tato projektova dokumentacia je spracovana na Grovni Architektonickej tudie. Pre ucely realizacie stavby je
potrebné spracovat daldiu etapu projektove] dokumentacie — Realizaény projekt s naleZitym stupnom
rozpracovanosti, splfiajicim STN a platné pravne predpisy, resp. vyrobnid dokumentaciu jednotlivych prvkov.

Stavebné prace vyplyvajlce z projektu musia byt zrealizované podia STN a technologickych predpisov platnych
v dobe realizécie. TaktieZ je nevyhnutné dodriiavat aj vietky bezpeénostné smernice, predpisy a vyhlasky platné
v dobe realizécie {najma vyhldsku & 374/1990 zb. SUBP a SBU). Je potrebné dodriiavat vietky technologické
predpisy, pokyny a odporicania dodavatelov jednotlivych poufitych materidlov. Dodavatel stavby je povinny
dokladovat certifikaciu jednotlivych pouZitych materidlov.

Autori dokumenticie Ing. arch. Lenka Gulagova, Ing. Maridn Jakubiak, Ing. arch. Jana Katurova, Ing. arch.
Stefan Starinsky, Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irenej Seres sii vyhradnymi viastnikmi autorskych prav
na tdto projektovd dol taciu. Kopir alebo pouditie projektu alebo jeho Zasti na iny ticel alebo pre
iny stupef ako bol spracovany je moiné len so sthlasom autora. Porusenie autorskych prav je porusenim
v zmysle Autorského zdkona €. 185/2015 Z. 2.

Za kolektiv autorov: Ing. arch. Irenej Seref
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ZONA 3 ZONA2  ZONA3

‘ rasthiny rastliny rastliny
napr. Cornus alternifola, Betula
utilis var Jacquemontii T
{Doorenbas) kry kioré zviadnu v GOL
zasolenie a éiastoéng S - rie€ny Strk ft-8-16 mm . 80 mm
zamokrenie. vynechat // : - odlahéeny substrat... cca 350 mm
geatextiliu ’ @ - Strkova drend? . cca 70 mm

: / . - geotextilia
" - drendzsna rura @ 300 v Strkovej kapse,
veike frakcie ... cca 400 mm
napaojit na existujici ngol
- rastly terén

revizna $achta,
okolo vpuste
zabezpedit aby
nedochadzalo k ™
zanasaniu odtoku -

. ) kovy
zapusteny cestny

obrubnik / pridlatba /
existujica /

asfaltovd cesta |\ 1%
T

REZ A-A

ZATRAVNOVACIE DLAZDICE
zamkova dlazha spadovana min 0,5% 80 mm
podsyp ¢ drte 4-8mm hutneny / vibrovany doskou {nie Zabou}
- VYPLN z drte 8-16mm hutnena/ vibrovana doskou (nie zabou) .

40 mm
100 mm

osadenie cestnéha

obrubniku / palisad pririgole

dvene kamenive 32/63 . 200 mm ~— a spad prispasobit reainemu
strkopiesok G/8 . 100 mm stavu po odkopani terenu
pre spevneni plochu
cestny obrubnik /palisady,
ref. Semmelrock, v miestach dosypana vrstva
skaseny cesty wynechaf - odtok vody do [ strku
obrubnik, odsadeny — e rigolu — existujic rigot
05meodcesty ™ [

__Zapusteny pal

zapusteny cestny obrubnik

obrubnik / pridiatba J/

existujuca

asfaltovd cesta |

REZC.C

kovy

Hinik

ZATRAVRIOVACIE DLAZDKCE

- zamkova diaZba spadovana min 0,5% . 80 mm

VYSADBA RIGOL

- podsyp z drte 4-8mm hutneny / vibrovany doskou {nie fabou) ... 40 mm *
- VYPLN z drte 8-16mm hutnena/ vibrovana doskou (nie zabou) ... 100 mm =~

- dvene kamenivo 32/63 ... 200 mm
- §trkopiesok O/8 ... 100 mm

osadenie cestného

_obrubniku / palisad pri rigole

| a spad prisposobif realnemu
. stavu po edkopani terénu
pre spevnend plochu

skoseny castny
obrubnik, odsadeny
0.5m od cesty
zapusteny cestny )
obrubnik / pridiazba

existujica N
asfaltova cesta 3

rie¢ny §trk fr-8-16 mm .. 80 mm

adlah¢eny substrat... cca 350 mm

strkova drena? ... cca 70 mm
geotextilia

drenaisna rura @ 300 v itrkove) kapse,

velké frakcie ... cca 400 mm
napojit na existujuci rigol
rastly terén

cestny obrubnik|

/palisady

ref, Semelrock, *
/" miestach vynechpt - odtol
20NA3 S vod

zapusteny pa
[ obrubnik

exis!

da rigoh

ovy

tujuct chefinik

REZ B-B
ZONA 3 Z0NA 2 i ZONA 3
rastliny 7 rasthiny ’
VYSADBA RIGOL ZAMKOVA DLAZBA

- mulg, riecny strk ft-8-16 mm ... 80'mm

adfah¢eny substrat... cca 350 mm
4trkovd kapsa cca 100 mm
rastly terén

zapusteny cestny .
obrubnik / pridlaiba

existujac asfalt —

- tdmkovd dlaiba spadovana min 1%

POZN.: Vo vyznadenych miestach budu odstranene
existujice betondnové panely, nigol bude roziireny a
zatravneny / wsadba. V tychto miestach bude po celej
dizke osadend drenaina rurs @ 300 mm Tieto
drendine rury budu vyspadevané do drenaznych
boxov, ktoré st umiestnené v miestach najvacsich
privalovych dazdov, vid situacia.

Parkovacie miesta budi vyspadovane smerom X
rigoiu, Medzi parkovacim miestorn a rigolom bude
osadeny cestny obrubnik, alebo v pripade vacsieho
vyikoveho rozdielu medzi parkovacim miestom a rigol
budi osadené pabsady. Sklon parkovacieho miesta a
osadenie obrubnika bude prispddobeny realnemu
stavu po odkopani terénu pre parkovacie miesto
Kazdého cca 1,5 m budd zapustene palisady do trovne
§trkového pasu, aby mohla daldova voda odrekat do
rigolu.

Plochy daidove) zahrady prehibit cca 15 - 20 cm, v
pripade tatkej, nepriepustnej pody potrebne odlahéit
pleskom, strkom a kempostom

V pripade zelenych ostrovéekov (rez A-A') v Casti, kde
sa bude zdriiavat voda v pripade privalovych datdov,
je  potrebné pouiivat rastlinyg, ktoré zviladnu
zamokrenie, popripade len wyStrkovat bez pouZitia
wysadby.

V pripade pordizne] daidove] zahrady (rez B-B
moinost namiesto vysadby pouiit ten travnik a dno
rigolu, kde sa bude zdrziavat voda, wyloZil Strkom. v
pripade vysadby poulivat rastliny, ktoré zvladnu, ktora
sU skar suchomilng

m& mm

- podsyp 2 drte 4-Bmm hutneny / vibrovapy doskou (nie Zabou) .. 40 mm

- VYPLN z drte 8-16mm 3:32& vibrovaha doskou {nie Zabou) .

cestny obrubnik

REZD-D

150 mm

— Ref Nophadrain ND 200

Yoy wrae. gy
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IHRISKO ANDAC

smerom ku kostolu je navrhovana nova prijazdova cesta. Ako povrchovy material bude poufita zamkova dlazba,
v tom istom povrchovom prevedeni, ako nadvazujici chodnik ( ref. Semmelrock, Citytop). Pri budove kultirneho
strediska bude cesta rodirend, pomocou zatraviiovacich tvarnic (ref. Best, Akvaline), na ktorej budi umiestnené
lavieky. Popri prijazdovej ceste bude roziirena spevnend plocha zo zatraviiovacich dlaidic, uréend na prileZitostné
parkovanie. Doporuéujeme riesit odvodnenie formou ilfabov v prijazdovej ceste vyspadovanych do okolitého
travnika.

Riefené Uzemie je rozdelené na niekolko celkov, aby zodpovedalo poziadavkam roznych vekowych kategorii a
aktivitdm. Najnizsia Zast nachadzajica sa pri potoku je uréend oddychu. Ako centralny prvok je tu umiestnené
ohnisko s lavicami a stolikom doplnené pohodinou hupaciou sietou. Po oboch strandch potoka doporucujeme
nasadit IG&nu zmes, ktord je zaujimavé svejim kvetom, podporuje biodiverzitu a zdroveri st nizsie naroky na
Gdbu (vid obr. 05, 06). Staéi ju kosit len dva aZ trikrat roéne a vdaka svojej vyike vytvori urtité zakutie a intimitu

pre opekanie.

Vy3sia terasa oddelend vysadbou, ktord zaroveri speviiuje svojim korefiovym systémom svah, je venovana
detom. Je tu umiestneny altanok so sedenim, pri ktorom s herné prvky pre najmensich. Smerom vyssie st herné
prvky pre stardich a dominantnd hracia zostava umiestnena pod terénnymi dpravami vo forme dvoch kopcov. Tie
zaroveri odélenujd ¢ast pre aktivnych Sportovcov, ktory vyhladavajd fitnes vo forme workoutovej zostavy.

Navrhujeme doplinit vzrastlé stromy domdcich druhov, ktoré zabezpeia potrebny tiefi. K cintorinu doporucujume
stalozelent optick( bariéru. Na spevnenie svahu pri ihriskdch sd navrhované

presadit Zivy plot z tuji, aby vytvo
pédopokryvné rastliny a traviny, dopinené mnohokmenami muchovnika. Pri prijazdove] ceste doporucujeme

5 stromy, sluZiace ako vetrolam s podrastom krikov z domacich druhov.

INZINIERSKE SIETE

Predmetna architektonickd ZtGdia neriedi preloiky inZinierskych sieti. Navrh rieenia daného priestoru je
koncipovany s respektovanim priebehu existujlicich infinierskych sieti a ich ochrannych pasiem. Pred zacatim
stavebnych prac je dodévatel povinny zabezpeéit vytyéenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti v
predmetnom tizemi. V ochrannych pasmach existujlcich a novozabudovanych inZinierskych sieti je povinny
postupovat podla pokynov ich spravcov.

VYTYCENIE
Navrhovana stavba bude vytyéovana pomocou situcie.Polohu prvkov drobnej architekttry je moiné upresnit
priamo na stavbe pred jej realizaciou.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Poias celej doby realizicie stavebnych prac musi byt zabezpecena kontrola kvality a akosti realizovanych prac,
ktort vykonavaju zodpovedni pracovnici realizaénej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technolég
dodavatela materidlov. Pri kontrole sa hodnoti najma dodriavanie technologického postupu a projektovej
dokumentécie. O uskutoénenych kontrolach musi byt vyhotoveny zépis do stavebného dennika. Zavereéné
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prevzatie stavby sa uskutocni po zhodnoteni vyslednej kvality stavby po stavebnych dpravach s ohfadom na
dieléie kontroly a pripravné napravné opatrenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytyéit podzemné siete spravcami, aby nedoslo k ich pripadnému
poskodeniu. V mieste kriZenia s existujucimi vedeniami je potrebné poutit ruény vykop. V pripade nepredvidanej
kolizie prizvat projektanta. Pri krizeni a sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodriat STN 73
6005. Zemné préce je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapazit
vykop z bezpeénostného hiadiska. Pocas vystavby je potrebné dodriiavat vietky platné bezpeénostné predpisy a
opatrenia vyplyvajice zo zdsad ochrany a bezpefnosti zdravia pri praci. Vetci pracovnici musia byt
preukdzatelne pouéeni o bezpetnosti pri praci. Dodévatel musi v ramci dodavatelskej dokumentdcie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpeénosti price. Jej sicasfou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k
dispozicii na stavbe. Pri praci je potrebné dodrZiavat najma predpisy o préci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a
predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu
byt v ochrannom pasme el. vedenia. Pri stavebnych a montdinych pracach je potrebné dodriiavat technologické
predpisy, prisluiné bezpeénostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy vieobecne platné,
vyhlasku SUBP &. 374/1990 Z.z. — O bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon NR
SR €. 330/1996 — O bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zdkona €. 95/2000 Z.z, a zakona ¢. 158/2001
Z.z. Postup préc je potrebné koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné dodriat zakon ¢. 510/2001
Z.z. — O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych potiadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia £.282/2004
Z.z. V zmysie tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpecit Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe. V
ochrannych pasmach existujicich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodrziavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavba bude realizovand na ziklade vyberu dodavatela stavby v zmysle zdkona o verejnom obstardvani.
Zariadenie staveniska je predpokladané v mabilnych kontajneroch, resp. vzhladom na jednoduchy charakter
stavby bude stavba realizovand bez zariadenia staveniska. Stavebny materidl bude skladovany na stavbe.
Stavenisko bude oplotené podia potreby, casti vystavby, ktoré si oplotenie nevyzaduju musia byt vyznaZené, aby
sa zabranilo vstupu nepovolanych os6b. Vjazd na stavenisko bude z obsluinej komunikéacie. Potrebné je

zabezpedit prejazdnost prilahlych verejnych komunikacii a zabranif ich zneéistovaniu. V pripade znefistenia
okolitych priestorov podas vystavhy staveniskovym odpadom a zeminou je stavebnik povinny neodkladne
odstranit znetistenie. Napojenie na odber el. energie a odber vody bude uréené dohodou s objednavatelom

stavby.

STAROSTLIVOST 0 ZIVOTNE PROSTREDIE

Od dodévatela stavby sa vieobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne (¢inky stavebnej &innosti na okolie
stavby.

ZAVER

Tato projektova dokumentdcia je spracovand na Urovni Architektonickej Stidie. Pre ucely realizacie stavby je
potrebné spracovat daliiu etapu projektovej dokumentdcie — Realizaény projekt s nalezitym stupfiom
rozpracovanosti, spfiajicim STN a platné prévne predpisy, resp. vyrobni dokumentéciu jednotlivych prvkov.
Stavebné prace vyplyvajlice z projektu musia byt zrealizované podia STN a technologickych predpisov platnych
v dobe realizacie. Taktie? je nevyhnutné dodrfiavat aj vietky bezpenostné smernice, predpisy a vyhlasky platné
v dobe realizacie (najma vyhiadku . 374/1990 Zb. SUBP a SBU). Je potrebné dodrziavat vietky technologickeé
predpisy, pokyny a odportéania dodavatelov jednotlivich poufitjch materidlov. Dodévatel stavby je povinny
dokladovat certifikaciu jednotlivych poutitych materialov.

Autori dokumentécie Ing. arch. Lenka Guladova, Ing. Marian Jakubiak, Ing. arch. Jana Kacurova, Ing. arch.
Stefan Starinsky, Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irenej 3ere§ st vyhradnymi vlastnikmi autorskych prav
na tiito projektovi dokumentaciu. Kopirovanie alebo poufitie projektu alebo jeho €asti na iny ticel alebo pre
iny stuperi ako bol spracovany je mozné len so sthlasom autora. Porusenie autorskych prav je poruenim
v zmysle Autorského zdkona €. 185/2015 Z. z.

Za kolektiv autorov: Ing. arch. Irenej Seres

autorizovany architekt SKA 2305AA
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ANDAC KULTURNE STREDISKO

Vdaka sadovym Gpravam déjde v ramci existujiceho ototiska pred Kultrnym domom v Andaci k vytvoreniu
malého ‘namestia’. Navrhom je vytvorenie linedrnej spevnenej plochy. Sicastou pobytovej plochy je aj vodny
prvok, ktory tvori akcent nadmestia. Jednoduchym spdsobom bude voda vytekat cez kameri bez striekania hore
a po kameni bude stekat, &im bude dotvarat kludn( atmosféru. Priestor je doplneny lavickami, vzhladom k tomu,
se sa nachadza blizko kulttrneho strediska, ma potencidl stat sa oblibenym 2 vyhladévanym miestom. Blizkost
autobusovej zastavky zaruduje vyuiivanie vietkymi vekovymi skupinami.

Pred vstupom do objektu kultirneho domu st navrhované dve pozdline parkovacie miesta, riadiace sa vyssie
spominanymi zasadami. Pri rekongtrukci chodnikov déjde k roziireniu vstupu do kultirneho domu, vdaka Eomu
vznikne velkorysejsi vstup do budovy, pri ktorom bude umiestnené sedenie. Ako povrchovy material
doporucujeme jednoducht zdmkova dlazbu v sivych odtiefioch (ref. Semmelrock, Citytop, systémova dlaiba, vid
obr. 04, na ktorom je vidiet aj bezobrubnikové vyspadovanie chodnika smerom do zelene, na obrazku je ako

DAZDOVE ZAHRADY

st prirodzene alebo umelo vytvorené plytké terénne depresie, s priepustnou pddou, s drenaiou a s rastlinnou
vysadbou, ktoré st schopné vydriat doZasné zaplavenie. Steka do nej nadbytocna dazdova voda z ckolitého
terénu, striech, parkovisk a inych pléch spevnenych pre vodu nepriepustnym povrchom. Zadriiavaji dazdowi
vodu a umoifiujt jej prirodzend infiltraciu do pady. Tym zabezpecujd dostatok vody pre rastlinstvo a pomahajl
udrzat neustaly prisun vody do vodnych tokov a podzemnych véd . Vysadzaju sa Specidlne vybrané rastlinné
spolotenstva, ktoré slitia ako filter (udriiavanie kvality vody) a zabezpecujl vypar. Velkym prinosom je prave
schopnost zadriiavat a filtrovat zneéistujtice latky, ktoré by inak prenikli do podzemnyich véd, &i boli odvedené
kanalizaciou. Takéto napodobnenie prirodzene] schopnosti lesov ¢i lik absorbovat kontaminanty je o 30 - 40 %
efektivneisie ako pri Standardnom travniku. Daidova zdhrada taktieZ umoifiuje spomalenie odtoku daidovej
vody z prostredia, ¢im dochddza k viéej moZnosti jej vsiaknutia do pddy s naslednym vyparom a 2niZenie

povodnovych rizik. Okrem vysokej estetickej funkcie, poskytuje tocisko a potravinovy retazec pre volne Zijuce

sivogiychy vratane vtikov a motylov. Doplia zdsoby podzemnych vad.

Zasady navrhovania

Pred realizaciou je potrebné vyty¢it siete. Bioretenéné nadrze nie je vhodné umiestiiovat v blizkosti inZinierskych
sieti, septika a v miestach, kde je vysoka hladina spodnej vody. Vodna hladina by nemala byt vyigie ako 1m od
povrchu pady, inak bude branit infiltracii vody z daidovej zahrady.Daidové zahrady umiestriovat v dostatocnej
vzdialenosti od vzrastlej drevinnej vegetacie tak, aby korene neboli poskodené pri wykepoch. Vykopy v tom
pripade kopat ruéne!

Datdové zahrada musf byt napojend na prepad proti pretefeniu, kadial je voda odvedend bezpecne a
neohrozuje fungovanie prvku ani okolie {potok, ina terénna deformacia, rigol, dazd'ovii kanalizaciu).
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Realizacia

Ak je pdda viac hlinitd alebo ilovita, doporuéujeme premiesat existujicu ENNE | N I I
zeminu s kompostom v pomere 60:40, popripade primiesat piesok
a itrk,ak sa v pode nachadza viac ilu. Hlbka vymeny substratu je cca 30-
50cm.

Aby vihkost z daidovych zahrad nenarusovala zaklady alebo nespdsobila
inti poruchu, je potrebné odklonit daidovu vodu zo zvodov najlepsie cca
3 m od budowy napr. pomocou mrietky v chodniku, v ktorej je
umiestnend odtokova rdra. Priemer riry je minimaine 7 cm. Pri vyusteni
z pritoku je potrebné umiestnit Strk vacSich frakcii, aby nedochadzalo k
erézii a deformacii daidovej zdhrady. V pripade odvodnenia strechy 2
objektu Podty bude pouiity maly plytky kandl wylsteny do terénnej
deformacie. Prvych par metrov pri zvode je potrebné  vystlaf
jazierkovou foliou tak, aby ndam voda nevsakovala ku zakladom domu.
Dalej ui voda moie plynulo tiect aj vsakovat pofas celej dliky
privodového kandlu alebo, ak vystelieme cely kanal foliou, vietka voda
pretecie ai do DZ. Kanal vysypeme Strkom a kamenmi, aby sme tak
esteticky imitovali potok, pricom kanal bude pochédzny. Skion privodu
vody by mal byt minimalne 1%, ¢o znamena klesanie 1 cm na meter dlzky kanala. Pritok do DZ by mal byt o nieto
vyisie ako maximaina hladina vody v DZ, teda vidy par centimetrov nad tGroviou vysky odtoku.

Vysadba rastlin

Odporuca sa vysadit daidovid zahradu Sirokym spektrom druhov rastlin, aby sa wytvoril husto osadeny, stabilny a
prosperujici zahon s hustym korefiovym systémom, ktory bude prospievat aj bez pravidelnej udrzhy. V typickej
dazdovej zahrade je okolo 10 druhov rastlin, z ktorych kazdy druh je vysadeny po 2-3 trsoch na meter stvorcowy.
Vysadba viacerych druhov nam zabezpeéi to, ze ak by sa aj jednému alebo dvom druhom nedarilo, zahon bude
stale prospievat. Typickd hustota vysadby je od 6-10 rastlin na meter Stvorcovy v zavislosti od velkosti a
charakteru vybranych rastlin. Po obvodovom pase moie byt bud zasiata beina lu¢na zmes rastlin, ktora sa bud
necha rast do vysky alebo sa bude kosit, o ui zavisi na ploche susediacej z daZdovou zahradou. Pokial neprii,
rastliny by sa mali pravidelne zalievat ai dovtedy, kym sa neprijmi. Poéas horlcich dni péda wparom strica
okolo 3 litrov vody na meter Stvorcovy za der, éo sa odporica doplnit, ak je to moZné. Ak je u? raz zahon prijaty,
rastliny viac nepotrebuji zalievanie, jedine v pripadoch vynimoéného sucha. Ak je moZnost zélievky, rastliny
moino vysadzat v ktoromkolvek obdobi vegetaénej sezény, v opa¢nom pripade sa odporica jesenna vysadba.
Vegetacna skladba daidovej zéhrady je rozna v zavislosti od klimatickych, pédnych ¢i geografickych podmienok
daného tzemia. Pri vysadbe moino pouZit stromy, kry, ozdobné travy & kvetiny. V daidovych zdhradéch mozno
vyuzit siroka paletu rastlin, ale mali by sme sa wyhnut rastlindm, ktoré neznaajl Eiastofné zamokrenie ako
rastliny z oblasti Stredomoria - napr. levandula, 3alvia... Dal3ie rastliny, ktorym by sme sa mali vyhnut, st rastliny
citlivé na zahnivanie korefiov vratane azaliek ¢i borievok. Frekvencia zaplavenia zéhonu zavisi od jeho velkosti a
od pocasia, preto je nutné pozorovat daidovl zahradu, nahradit nezdary a prisposobit paletu rastlin tak, aby
sedela miestnym podmienkam. V tabulke je zoznam odporucanych rastlin. SlGZi v3ak iba ako priklad, a preto
mnohé rastliny nie s spomenuté.

Pri vysadbe stromov / mnohokmeriov do zelenych ostrovéekov je potrebné vyberat dreviny, ktoré zvladnu
dodatoéné zamokrenie a posypové soli, napr. Cornus alternifolia,Betula utilis var. Jacquemontii (Doorenbos).

Vyber vhodnychdruhov rastlin pre DZ je klugovy nielen pre jej estetické stvarnenie, ale hlavne spravne
fungovanie. Vykop DZ si mdzeme rozdelit do 3 zon v zdvislosti od hibky pady a jej vihkosti.

Zéna 1 ( vykres MODRA FARBA ) — vihka zona Je to najhibgia zéna a bude sa v nej koncentrovat najviac vody a
voda sa tu zdrii najdihsiu dobu - a7 do 48 hodin. Takéto zamokrenie zvladnu len vihkomilné rastliny, si¢asne ale
tieto rastliny musia byt schopné odolat aj Ciastoénému suchu v obdobi bez zraZok. Zvycajne v tejto zone

poufijeme rastliny, s ktorymi sa beine stretdvame v prirode na podmacanych lukach aZ bazinach & podmacanych
tiastotne zaplavovanych lesoch. S0 to rdzne kriky, trévy, kosatce a Ciastoéne aj iné kvitnice rastliny, ktorym
neprekdia zaplavenie.

Zdna 2 (vykres ZELENA FARBA] - strednd zéna. Tato zéna vodu sice zadrii, ale vsiakne omnoho skér. Je
pravdepodobné, e pocas a tesne po daidi tu bude stat niekolko cm vody v zavislosti od konstrukcie daidove]
zahrady. Voda sa tu pri zaplaveni zdr#i okelo 24 hodin, vyberame rastliny tolerantné voéi nadmernej vihkosti.
Tieto rastliny maju vdaka dobrému korefiovému systému schopnost speviiovat brehy DZ. V prirode by sme sa s
tymito rastlinami stretli napriklad na brehoch riek a jazier, v zatienenych Castiach alebo na vyssie poloZenych
ltkach.

Zéna 3 (vkres CERVENA FARBA) — tranzitna z6na. Je to tranzitna zéna medzi dazdevou zahradou a okolim. Tato
z6na bude nepravidelne zasobovana vodou — hlavne potas burok. Voda z tejto oblasti vsiakne najrychlejiie. Bude
to najpribuznejiia zona okolitej zahrady. Takmer kaidej typicky zéhradnej rastline sa tu bude daritf . je tvorend
rastlinami, ktoré neznasajli zamokrenie, ale st schopné tolerovat zvysent vihkost pady v daidivom pocasi. Voda
v tejto Easti DZ by sa mala zdriat len par hodin v prvy def zatopenia. Tieto rastliny su odolnejsie vodi suchu ako
voti vihku. V prirode by sme sa s tymito rastlinami stretli na exponovanych sinecnych lakach alebo riedkych
héjikoch. Pri vybere rastlin zohladfiujeme nielen zonu v DZ, ale aj toleranciu voti zatieneniu, vy3ku rastlin, ich
farebnost zko aj dobu kvitnutia (i iny esteticky prvok, ako je list &i plod).Pre désledné planovanie rozmiestnenia
rastlin v DZ vyutzite tabulku s odpordéanymi druhmi rastlin.

Dokonéenie daid'ovej zahrady

Dokonéovanie detailov - vysadent plochu je vhodné celd namuléovat rieénym Strkom fr. 8-16,
prekompostovanou drevnou 3tiepkou alebo muléovacou kérou, v hrdbke cca 5- 8 cm v nakyprenom stave. Mulg
tie7 pomaha zastavit prerastanie burin a 2vy3uje odolnost brehov DZ proti erdzii. Niektoré Casti DZ, napr. zonu 1
alebo okraje, mdieme esteticky dotvorit kamefimi, okrihliakmi alebo Strkom tak, aby prechod do okolitého
terénu posobil esteticky a DZ zbytoéne nezarastala okolitou travou. Miesto pritoku a odtoku vody je vhodné
osadif vaciimi kamenmi a obsypat 3trkom, aby pri prideni vody nedochddzalo k erdzii brehov DZ. Plochu
datdovej zahrady nie je vhodné nastielat netkanymi textiliami, geotextiliami ani inymi materialmi, ktoré by mohli

ovplyviiovat rychlost vsakovania vody.

(http://modraskolazshrusov.actinidia.sk/wp-content/uploads/2016/05/prirucka-dazdove-zahrady. pdf)
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Udrzba
Spravne navrhnuté a initalované daidove zahrady vyZaduji Standartnd Gdribu:
» Ked sa vegetacia dobre prijme, je potrebné ju pliet a oietrovat.

s Ked je erozia evidentna, mulé je potrebné opitovne doplfiat. Raz za 2-3 roky mdze celd plocha vyiadovat
vymenu mulcu,

» Zabezpecenie prudenia vody. Po prudkych burkach kontrola pritoku a odtoku vody.

» Najmenej dvakrat roéne je u daidovych zahrad potrebné vykonat prehliadku usadzania sedimentov, erozie,
rastu vegetacie a pod.

 Poéas dihych obdobi sucha sa daidové zéhrady méiu zavlaZovat, hlavne Zénu 1, popripade zvaiit instalaciu
kvapdckovej zavlahy.

Frekvencia zavlaZovania: 1.rok — Pocas vysadzania a prvého tyidia po vysadeni — rastliny polejeme hned po
vysadeni, potorn kazdy alebo kaZdy druhy def. Od druhého tyidna po obdobie s vySSim dhrnom zraiok
zavlaiujeme 2 ai 3krat tyZdenne (viimame si znamky vodného stresu a prispdsobime zavlaZovanie, ak je to
potrebné). 2.rok — Hibkovo zavlaiujeme kaidé 1-3 tyZdne v zavislosti od stavu rastlin, 3.rok a viac — okrem dlhych

obdobi sucha by nemalo byt potrebné zavlaiovanie

« U daidovych zahrad nevykonavame pravidelné kosenie.

ZOZNAM RASTLIN DAZDOVE ZAHRADY

(farebné schémy osadzovania rastlin vid vykres)

SVETELNE DOBA
LATINSKY NAZOV SLOVENSKY NAZOV | ZONA | NAROKY | VYSKA | KVITNUTIA | KS/M2
Achillea millefolium rebricek obyéajny S 60 Vi- Vil 7-9
Acorus calamus puskvorec obycajny S 100 Vi- Vil 3-5
Ajuga repants zbehovec plazivy S,P 15 V- VI 9-12
Alchemilla vulgaris alchemilka obycajna S, PT 30 VI- VI 5-7
Anemone sylvestris veternica lesna 5P 30 V-V 7-9
Angelica archangelica angelika lekarska S,P 150 V-Vl 1-2
100-
Aruncus dioicus udatnik lesny PT 160 V-Vi 3-5
Asarum europeum kopytnik eurdpsky P.T 10 V-V 7-9
Caltha palustris zaruzlie modiarne S,P 20-30 111V 7-9
Carex grayi ostrica Grayiova S,P 40-70 VIV 6-7
Deschampsia caespitosa metlica trsnatd 8RBT 100 V-Vii 5-6
100-
Dryopteris filix- mas paprad sam&ia BT 120 3-5
Echinacea purpurea echinacea S 90 VIi-IX 7-9
Euphorbia palustris mlieénik mo&iarny S 100 V-vi 5-7
Filipendula rubra tlzobnik cerveny PT 100 Vi- Vil 3-5
Geranium macrorrhizum | pakost podzemny S,P 40 Vi- Vil 6-7
Geum rivale kuklik S,P 30-50 Vi- VIl 7-9

Helenium sp. helenium S 60-90 5-7
Heuchera sp. heuchera S,P 30-40 7-9
Heliopsis helianthoides sinefnicka S 100 3-5
Hosta sp. funkia PT 40-60 3-5
Iris pseudacorus kosatec Ity S,P 60-100 5-7
Iris sibirica kosatec sibirsky S 60-80 5-7
Juncus effusus sitina rozloZita 5 100 5-7
Liatris spicata liatra klasnata S 70 7-9
jazycnik
Ligularia przewalskii przwalského S.P 50-130 3-5
Luzuia nivea chlparia sneii 5,P 20-50 Vi- Vil 7-9
Lythrum salicaria vrbica vrholista S,P 70 VI-vill 5
Matteucia struthiopteris pérovnik pstrosi PT 80 3-5
Mentha spicata madta klasnata S 20 VII-IX 3-5
Miscanthus sinensis ozdobnica ginska S 70-150 1X 3
Molina caerulea bezkolenec belasy S 40-80 VII-X 5-7
Origanum vulgare pamajoran obycajny S.P 50-60 VI-VIH 5-7
maonarda
Monarda didyma dvojmocnd SE 120 V-V 5-7
Panicum virgatum proso prutnaté S 80-100 VIH-IX 5-7
Perovskia atriplicifolia perovskia S 100 2
Rodgersia aesculifolia rodgerzia PT 70-100 3
Rudbeckia fulgida rudbekia Ziariva S 70 5-7
Telekia speciosa telekia ozdobna S,P 150 VII-VII 3-5
Trollius europaeus iltohlav europsky s,P 60 V-vi 5-7
100-
Typha sp. palka S 150 V-X 57
Verbena bonariensis zeleznik argentinsky S; 50-100 5-7

Vysvetlivky: § - sinko, P- polotied, T- tien

INZINIERSKE SIETE

Predmetnd architektonicka 3tGdia neriedi prelozky inZinierskych sietl. Navrh rieSenia daného priestoru je
koncipovany s reépektovanim priebehu existujlicich inzinierskych sieti a ich ochrannych pasiem. Pred zacatim
stavebnych prac je dodavatel povinny zabezpeéit vytyéenie vietkych podzemnych inkinierskych sieti v
predmetnom Gzemi. V ochrannych pasmach existujlcich a novozabudovanych infinierskych sieti je povinny
postupovat podla pokynov ich spravcov.
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Navrhovana stavba bude vytyfovand pomocou situdcie.Polohu prvkov drobnej architektiry je moiné upresnit
priamo na stavbe pred jej realizaciou.

2203 B2y

VYTYCENIE Jtove:



KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Pocas celej doby realizacie stavebnych prac musi byt zabezpecena kontrola kvality a akosti realizovanych prac,
ktord vykonavaju zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technolog
dodavatela materidlov. Pri kontrole sa hodnoti najma dodrZiavanie technologického postupu a projektovej
dokumentacie. O uskutoénenych kontrolach musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika. Zavereéné
prevzatie stavby sa uskutoéni po zhodnoteni vyslednej kvality stavby po stavebnych Gpravach s ohfadom na
dielcie kontroly a pripravné napravné opatrenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit podzemné siete spravcami, aby nedoslo k ich pripadnému
poskodeniu. V mieste kriZenia s existujicimi vedeniami je potrebné poutit ruény vykop. V pripade nepredvidanej
kolizie prizvat projektanta. Pri krizeni a stibehu s ostatnymi inZinierskymi sietami je potrebné dodriat STN 73
6005. Zemné prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapaiit
vykop z bezpecnostného hladiska, Pocas vystavby je potrebné dodriiavat vietky platné bezpeénostné predpisy a
opatrenia vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpeCnosti zdravia pri praci. Vietci pracovnici musia byf
preukazateine pouceni o bezpetnosti pri praci. Dodavatel musi v rdmci dodavateliske] dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej siiéasfou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k

dispozicii na stavbe. Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannjch pasmach podzemnych inZinierskych sieti a

predpisy o manipulad

sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmi
byt v ochrannom pasme el. vedenia. Pri stavebnych a montainych pracach je potrebné dodriavat technologické
predpisy, prisluné bezpecnostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy vieobecne platné,
vyhladku SUBP & 374/1990 Z.z. — O bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon NR
SR €. 330/1996 — O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona €. 95/2000 Z.z. a zékona €. 158/2001
Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Podas vystavby je potrebné dodriaf zikon € 510/2001
Z.z. — O minimainych bezpeénostnych a zdravotnych potiadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia ¢.282/2004
Z.z.V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpedit Plan bezpeénosti a ochrany zdravia na stavbe. V
ochrannych pésmach existujlcich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodriiavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych viastnikov a prevadzkovatelov.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavba bude realizovana na zéklade vyberu dodavatefa stavby v zmysle zakona o verejnom obstaravani.
Zariadenie staveniska je predpokladané v mobilnych kontajneroch, resp. vzhiadom na jednoduchy charakter
stavby bude stavba realizovana bez zariadenia staveniska. Stavebny materidl bude skladovany na stavbe.
Stavenisko bude oplotené podla potreby, casti vystavby, ktoré si oplotenie nevyZaduju musia byt vyznacené, aby
sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb. Vjazd na stavenisko bude z obsluinej komunikicie. Potrebné je
zabezpedit prejazdnost prifahlych verejnych komunikacii a zabranif ich zneéistovaniu, V pripade zneéistenia
okolitych priestorov potas vystavby staveniskovym odpadom a zeminou je stavebnik povinny neodkladne
odstranit znedistenie. Napojenie na odber el. energie a odber vody bude uréené dohodou s cbjednavatelom
stavby.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

0d dodévatela stavby sa vieobecne vy?aduje, aby minimalizoval negativne Géinky stavebnej ginnosti na okolie

stavby.

ZAVER

Tato projektové dokumentacia je spracovand na Urovni Architektonickej Studie. Pre Ucely realizacie stavby je
potrebné spracovat daldiu etapu projektovej dokumenticie — Realizaény projekt s naleZitym stupriom
rozpracovanosti, splfiajicim STN a platné pravne predpisy, resp. vyrobnt dokumentéciu jednotlivych prvkov,
Stavebné prace vyplyvajtice z projektu musia byt zrealizované podfa STN a technologickych predpisov platnych
v dobe realizacie, Taktie? je nevyhnutné dodriavat aj vietky bezpeénostné smernice, predpisy a vyhlasky platné
v dobe realizacie (najmi vyhlagku ¢. 374/1990 Zb. SUBP a SBU). Je potrebné dodrziavat vietky technologické
predpisy, pokyny a odporGtania dodavatelov jednotlivych poufitych materidlov. Dodavate!l stavby je povinny
dokladovat certifikaciu jednotlivych pouzitych materialov.

Autori dokumentécie Ing. arch. Lenka Gulaovd, Ing. Marian Jakubiak, Ing. arch. Jana Kafurova, Ing. arch.
Stefan Starinsky, Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irenej Sere$ st vyhradnymi viastnikmi autorskych prav
na tito projektovi dokumentaciu. Kopirovanie alebo pouiitie projektu alebo jeho ¢asti na iny lcel alebo pre
iny stupeii ako bol spracovany je moné len so sthlasom autora. Porugenie autorskych prav je poruenim
v zmysle Autorského zakona €. 185/2015 Z. z,

Za kolektiv autorov: Ing. arch. Irenej Sered

autorizovany architekt SKA 2305AA
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Strkovy pas, nedny stek, fr. 16/32, he. 150 mm

T wyustenie rimsy

napr mmdite, stajan na bicyel edgetyre, STELLO

parkova laviéka s operadiom,napr mmaite, Portiqea, POA 154..1ks
vpust, v najhlbse) ¢asti enireniny napajena na drenal

-®

s

odpadkawy ks s popalnikom, napr. mmeite, Radium, KR120,
510x290x1100mm ., lks

rozbirenie existujUceho vstupu (reprezentativnejst nastup}

parkoud lavicka bez operadia, napr mmcite, Portigaa, POA 111 . 1ks

parkovy obrubnik, 2arovnat 50 zamkovou diaZbou
spevnena plochy pozdl: cesty/ zatraviovacia dlatba

Strkovy pas, nedny Strk, fr. 16/32, he. 150 mm
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Plochy dazdove) zahrady prehibit eca 15 - 20 cm, v pripade tazke), nepriepustng) pady potrebne adlahcit pieskam a kompostom, vid sprievodna sprava
V pripade zelenych ostroveekoy (rez A-A') v €asti, kde sa bude zdrziavat voda v pripade privalovich daidoy je potrebné pouZival rastliny zo zony 2. popripade
len vysirkovat bez pouditia vysadby. Medzi substratom a strkovou kapsou bude osadend geotextifia, aby sa nezanasal strk
V pripade pozdizne) dazdove) zahrady (rez B-B '} moinost namiesto vysadby pouZit len travnik a dno rigolu. kde sa bude zdriiavat voda, vyioit strkom V
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existujucu dazdovu kanalizaciu
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POSTA A PARK ZBEHY

Hlavnou myslienkou navrhu sadovych Gprav v okoli podty je prepojenie parku s existujicim namestim, ktory
poskytne obyvatelom kvalitné zézemie pre kaZdodenné aktivity. Priestor mozno rozdelit do niekolkych funkénych
celkov.

Existuj(ica cesta, ktora rozdeluje park sa odstréni a nahradi terénnou deforméciou — dazdovou zéhradou. Td bude
osadena vysadbou a okrem svojej estetickej funkcie bude slZif aj na zachytdvanie daidovej vody. Nad fiou
povedie lavka z mreoviny, ktora zabezpedi prepojenie pre pesichkrizom cez park. Lavka je napojena na plochu 2
mineralne spevneného kameniva (ref. Parkdecor). Této plocha je reprezentativnejdieho charakteru a su na nej
umiestnené dva monumenty. V centre ako dominanta existujica socha, ktord bude zreStaurovand a
novovzniknuty pamitnik padlym hrdinom, ktory bude umiestneny na krizovani spevnenej plochy 2 lavky. Vzrastld
zelei navrhujeme odborne ofetrit a orezat od suchych a prebytoénych vetiev. V pripade zistenia z1ého
zdravotného stavu dreviny bude nasledne uréend na vyrub s ndvrhom nahradne] vysadby v ploche travnika mimo
trasy ininierskych sieti. V blizkosti nadzemného elektrického vedenia je potrebné previest odborny rez drevin
tak, aby konére stromov boli orezané podla pofiadaviek zakona o energetike.

{Orezy drevin s priemerom do piatich centimetrov sa méZu vykondvat celoroéne, svaésim priemerom iba
v obdobi od 1. aprila do 30. septembra prisluiného roka. Pokial ide o vyruby drevin v ochrannom pasme, a to
z dévodu bezpetnej prevadzky elektrickych sieti, si moiné len od 1. oktabra do 31. marca prislusného roka. Este
predtym je viak treba informovat o tom prisluiné organy. Nasledné vyuiitie drevnej hmoty po oreze alebo jej
a zodpovednosti vlastnika nehnutelnosti. V obdobi hniezdenia chranenych

likvidacia je vplnej kompeten
druhov Zivocichov sa vyrub a orez drevin nevykonava.)

V okoli budovy posty déjde k vytvoreniu spevnenych plach, na ktorych bude umiestnené sedenie a stojany na
bicykle. V navrhu sa uvaiuje s dvomi variantmi vyufivania budovy. Bud je v budove prevadzkovana funkcia posty,
alebo v druhom variante poéitame s presunutim vecierky z ndmestia do asti budovy. Ako pridruzend doplnkovi
funkeiu by mohla vedierka v priebehu letnych mesiacov prevadzkovat predaj zmrzliny alebo meniiu kaviaren, aby
mali okoloiddci dévod zastavit sa a zrelaxovat v novovzniknutom parku.

Medzi budovou poity a namestim je umiestnena aktivna plocha, na ktorej sa pocita s mendimi hernymi prvkami
rozdelenych podla vekovych kategdrii, aby nedochadzalo ku kolizii, popripade s petangovam ihriskom. V centre
je strategicky umiestneny altanok s vyhladom na némestie a spevnené aktivne plochy.

Cez celé riesene Gzemie si navrhované chodniky a spevnené plochy rézneho charakteru. Navrhujeme dopinenie
bude zladeny s existujicim chodnikom. V ¢asti, kde bude

chodnika okolo rieseného Gzemia. Povrchovy mater
stekat voda do daidovej zahrady z cesty doporuéujeme zniiit obrubnik, aby voda vedela odtiect do terénnej
deforméacie. Hlavny pedl tah cez Gzemie je navrhovany zo zamkovej dlaiby (ref. Semmelrock, Citytop, siva). Ako
vedlajiie pesie fahy je navhrhovana velkoformatova dlaiba vo forme Slapékov v trave. Ako doplnkovy zaiitkovy
chadnik je navrhnuta lavka z mreZoviny veddca ponad daidovi zahradu. Spevnené plochy k sedeniu a pri soche
doporuéujeme z minerdlne spevneného kameniva (ref. Parkdecor). Dopadova plocha pod herny prvok, ktorej
material a hribka sa bude odvijat od vybraného herného prvku a wiky dopadu. Pod spevnenymi plochami, kde
je umoZnené odstavenie dut si navrhované vysie spominané zatraviiovacie tvarnice.
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DAZDOVE ZAHRADY

SU prirodzene alebo umelo vytvorené plytké terénne depresie, s priepustnou pédou, s drendiou a s rastlinnou
vysadbou, ktoré st schopné vydrzat docasné zaplavenie. Stekd do nej nadbytoéna dazdova voda z okolitého
terénu, striech, parkovisk a inych pléch spevnenych pre vodu nepriepustnym povrchom. Zadriiavaju daidovi
vodu a umoZAujd jej prirodzend infiltraciu do pédy. Tym zabezpefuju dostatok vody pre rastlinstve a poméhaju
udrzat neustély prisun vody do vodnych tokov a podzemnych vad . Vysadzajl sa Specidlne vybrané rastlinné
spolocenstva, ktoré sliiia ako filter (udrZiavanie kvality vody) a zabezpeéuju vypar. Velkym prinosom je prave
schopnost zadriiavaf a filtrovat znegistujlce latky, ktoré by inak prenikli do podzemnych vad, &i boli odvedené
kanalizéciou. Takéto napodobnenie prirodzenej schopnosti lesov &i Ik absorbovat kentaminanty je 0 30 - 40 %

efektivnejéie ako pri Standardnom travniku. Daidova zdhrada taktiez umoZiiuje spomalenie odtoku daidovej
vody z prostredia, &im dochidza k vaéZej moZnosti jej vsiaknutia do pddy s naslednym vyparom a zniZenie
povodnovych rizik. Okrem vysokej estetickej funkcie, poskytuje Utocisko a potravinovy retazec pre volne Zijice

zivodiychy vratane vtakov a motyfov. Dopliia zasoby podzemnych véd.

Zasady navrhovania

Pred realiz4ciou je potrebné vyty¢it siete. Bioretencné nadrie nie je vhodné umiestriovat v blizkosti inZinierskych
sieti, septika a v miestach, kde je vysoka hladina spodnej vody. Vodna hiadina by nemala byt vysie ako 1m od
povrchu pédy, inak bude branit infiltracii vody 2z daidovej zahrady.Daidové zdhrady umiestiiovat v dostatocnej
vzdialenosti od vzrastlej drevinnej vegetacie tak, aby korene neboli poskodené pri wykopoch. Vykopy v tom
pripade kopat rucne!

Daidovad zdhrada musi byf napojena na prepad proti preteceniu, kadial je voda odvedena bezpeine a
neohrozuje fungovanie prvku ani okolie {potok, ina terénna deformacia, rigol, dazdov( kanalizaciu).

Realizacia

Ak je péda viac hlinita alebo ilovita, doporucujeme premiesat existujicu
zeminu s kompostom v pomere 60:40, popripade primiesat piesok
a itrk,ak sa v pdde nachadza viac ifu. Hlbka vymeny substratu je cca 30-
S0cm.

Aby vihkost z daidovych zahrad nenaruSovala zéklady alebo nespésobila
int poruchu, je potrebné odklonit daidovi vodu zo zvodov najlepiie cca
3 m od budovy napr. pomocou mrieiky v chodniku, v ktorej je
umiestnena odtokova rara. Priemer rary je minimalne 7 cm. Pri vylsteni
z pritoku je potrebné umiestnit Strk vacsich frakcii, aby nedochadzalo k
erozii a deformacii daidovej zdhrady. V pripade odvodnenia strechy z
objektu Poity bude pouiity maly plytky kanal vydsteny do terénnej
deformacie. Prvych par metrov pri zvode je potrebné  vystlat

jazierkovou fdliou tak, aby nam voda nevsakovala ku zakladom domu.
Dalej uf voda méie plynulo tiect aj vsakovat poas celej dlzky
privodového kanalu alebo, ak vystelieme cely kanal foliou, vietka voda

pretedie aj do DZ. Kanal vysypeme Strkom a kamefimi, aby sme tak esteticky imitovali potok, priéom kanal bude
pochddzny. Sklon privodu vody by mal byt minimalne 1%, ¢o namena klesanie 1 cm na meter dliky kanala.
Pritok do DZ by mal byt o nieto vy3iie ako maximélna hladina vody v DZ, teda vidy par centimetrov nad uroviiou
vysky odtoku.

Vysadba rastlin

Odperica sa vysadit daidovu zahradu 3irokym spektrom druhov rastlin, aby sa vytvoril huste osadeny, stabilny a
prosperujuici z&hon s hustym korefiovym systémom, ktory bude prospievat aj bez pravidelnej ddriby. V typickej
daidovej zahrade je okolo 10 druhov rastlin, z ktorych kazdy druh je vysadeny po 2-3 trsoch na meter Stvorcovy.
Vysadba viacerych druhov ndm zabezpedi to, Ze ak by sa aj jednému alebo dvom druhom nedarilo, zahon bude
stale prospievat. Typickd hustota wysadby je od 6-10 rastlin na meter Stvorcovy v zavislosti od velkosti a
charakteru vybranych rastlin. Po obvodovom pase méie byt bud zasiata beind liéna zmes rastlin, ktora sa bud
necha rast do vyky alebo sa bude kosit, Go uZ zavisi na ploche susediacej z daidovou zahradou. Pokial neprsi,
rastliny by sa mali pravidelne zalievat aZ dovtedy, kym sa neprijmi. Pogas hortdcich dni pbda vyparom straca
okalo 3 litrov vody na meter itvorcovy za de, €o sa odporica doplnit, ak je to moiné. Ak je ui raz zahon prijaty,
rastliny viac nepotrebuju zalievanie, jedine v pripadoch vynimoéného sucha. Ak je moZnost zalievky, rastliny
mozno vysadzat v ktoromkelvek obdobi vegetalnej sezdny, v opatnom pripade sa odporuéa jesenna vysadba.
Vegetaéna skladba daidovej zahrady je rozna v zavislosti od klimatickych, pédnych & geografickych podmienok
daného tzemia. Pri vysadbe moino poutit stromy, kry, ozdobné travy ¢i kvetiny. V daidovych zahradach moino
vyuZit 3irck( paletu rastlin, ale mali by sme sa vyhnut rastlinam, ktoré neznasajl Ciastotné zamokrenie ako
rastliny z oblasti Stredomoria - napr. levandula, $alvia... Daltie rastliny, ktorym by sme sa mali vyhnt, su rastliny
citlivé na zahnivanie korefiov vratane azaliek ¢ borievok. Frekvencia zaplavenia zahonu zavisi od jeho velkosti a
od potasia, preto je nutné pozorovat daidovl zahrady, nahradit nezdary a prispdsobit paletu rastlin tak, aby
sedela miestnym podmienkam. V tabulke je zoznam odporiganych rastlin. Sl viak iba ake priklad, a preto

mnohé rastliny nie su spomenuté.

Pri vwysadbe stromov / mnohokmefiov do zelenych ostrovéekov je potrebné vyberat dreviny, ktore zvladnu
dodatoiné zamokrenie a pasypové sali, napr. Cornus alternifolia,Betula utilis var. Jacquemontii {Doorenbos).

Vyber vhodnychdruhov rastlin pre DZ je kfGéovy nielen pre jej estetické stvérnenie, ale hlavne spravne
fungovanie. Vykop DZ si mdzeme rozdelit do 3 zén v zavislosti od hibky pédy a jej vihkosti.

Z6na 1 ( vykres MODRA FARBA ) — vlhké zéna Je to najhlbsia zona a bude sa v nej koncentrovat najviac vody a
voda sa tu zdr¥i najdihdiu dobu - a? do 48 hodin. Takéto zamokrenie zvladnu len vihkomilné rastliny, sicasne ale
tieto rastliny musia byt schopné odolat aj iastoénému suchu v obdobi bez zraZok. Zvyéajne v tejto zone
pougijeme rastliny, s ktorymi sa beine stretavame v prirode na podmacanych ltikach aZ baZinach ¢i podmacanych
Eiastoéne zaplavovanych lesoch. Su to rézne kriky, travy, kosatce a Ciastofne aj iné kvitniice rastliny, ktorym
neprekaza zaplavenie,

Zoéna 2 (vykres ZELENA FARBA) — stredna zona. Tdto zéna vodu sice zadr#i, ale vsiakne omnoho skér. Je
pravdepodobné, e poéas a tesne po daidi tu bude stat niekolko cm vody v zavislosti od konstrukcie daidovej
zéhrady. Voda sa tu pri zaplaveni zdrii okolo 24 hadin, vyberame rastliny tolerantné vodi nadmernej vihkosti.
Tieto rastliny maju vdaka dobrému korefiovému systému schopnost speviiovat brehy DZ. V prirode by sme sa s
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tymito rastlinami stretli napriklad na brehoch riek a jazier, v zatienenych Zastiach zlebo na vy3iie poloienych
lakach.

Z6na 3 (vykres CERVENA FARBA) — tranzitnd zéna. Je to tranzitna zona medzi dazd'ovou zéhradou a okolim. Tato
z6na bude nepravidelne zdsobovana vodou — hlavne pocas burok. Voda z tejto oblasti vsiakne najrychlejie. Bude
to najpribuznejsia z6na okolitej zahrady. Takmer kaidej typicky zéhradnej rastline sa tu bude darit . Je tvorend
rastlinami, ktoré neznasaju zamokrenie, ale su schopné tolerovat zwyient vihkost pédy v daidivom pocasi. Voda
v tejto casti DZ by sa mala zdriaf len par hodin v prvy den zatopenia. Tieto rastliny st odolnejie voci suchu ako
voéi vihku. V prirode by sme sa s tymito rastlinami stretli na exponovanych slneénych likach alebo riedkych
hajikoch. Pri vybere rastlin zohladnujeme nielen 26nu v DZ, ale aj toleranciu voéi zatieneniu, vysku rastlin, ich
farebnost ako aj dobu kvitnutia (¢i iny esteticky prvok, ako je list ¢i plod).Pre dosledné planovanie rozmiestnenia
rastlin v DZ vyuzite tabulku s odporucanymi druhmi rastlin.

Dokonéenie daid'ovej zahrady

Dokonéovanie detailov - vysadent plochu je vhodné cell namuiéovat rieEnym 8-16,
prekompostovanou drevnou stiepkou alebo muléovacou kérou, v hridbke cca S- 8 em v nakyprenom stave. Mulé
tiez pomaha zastavit prerastanie burin a zvy3uje odolnost brehov DZ proti erézii. Niektoré €asti DZ, napr. zonu 1
alebo okraje, mbZeme esteticky dotvorit kamerimi, okrahliakmi alebo Strkom tak, aby prechod do okolitého
terénu pdsobil esteticky a DZ zbytoéne nezarastala okolitou travou. Miesto pritoku a odtoku vody je vhodné
osadit vacsimi kameimi a obsypat Strkom, aby pri prideni vody nedochadzalo k erdzii brehov DZ. Plochu
dazdovej zéhrady nie je vhodné nastielat netkanymi textiliami, geotextiliami ani inymi materiaimi, ktoré by mohli
ovplyvnovat rychlost vsakovania vody.

Strkom  fr.

(http://modraskolazshrusov.actinidia.sk/wp-content/uploads/2016/05/prirucka-dazdove-zahrady. pdf)

Udriba
Spravne navrhnuté a instalované daidové zdhrady vyiaduji Standartnd GdrZbu:
» Ked sa vegetacia dobre prijme, je potrebné ju pliet a odetrovat.

s Ked je erdzia evidentna, mulé je potrebné opitovne doplfat. Raz za 2-3 roky mée celd
vymenu mulcu.

plocha vyzadovat

s 2abezpedenie pradenia vody. Po prudkych burkach kontrola pritoku a odtoku vody.

* Najmenej dvakrat roéne je u daidowvych zahrad potrebné vykonat prehliadku usddzania sedimentov, erdzie,
rastu vegetacie a pod.

» Pocas dlhych obdobi sucha sa daidové zahrady méiu zavlaZovat, hlavne Zénu 1, popripade zvaiit instaldciu
kvapockovej zaviahy.

Frekvencia zavlaZzovania: 1l.rok — Pocas vysadzania a prvého tyidnia po vysadeni — rastliny polejeme hned po
vysadeni, potom kaidy alebo kaidy druhy defi. Od druhého tyidna po obdobie s wvy3sim Ghrnom zraZok
zavlaiujeme 2 ai 3krat tyZzdenne (viimame si znamky vodného stresu a prisposobime zavlaZovanie, ak je to
potrebné). 2.rok — Hlbkovo zavlaiujeme kaidé 1-3 tyidne v zavislosti od stavu rastlin. 3.rok a viac — okrem dlhych
obdobi sucha by nemalo byt potrebné zavlaZovanie

» U daidovych zéhrad nevykonavame pravidelné kosenie.

ZOZNAM RASTLIN DAZDOVE ZAHRADY

(farebné schémy osadzovania rastlin vid vykres)

SVETELNE DOBA
LATINSKY NAZOV SLOVENSKY NAZOV | ZONA | NAROKY | VYSKA | KVITNUTIA | KS/M2
Achillea millefolium rebriéek obyéajny 5 60 VI- VIl 7-9
Acorus calamus puskvorec obyéajny S 100 Vi- Vil 3-5
Ajuga repants zbehovec plazivy 5,P 15 V- VI 9-12
Alchemilla vulgaris alchemilka obytajna S ET 30 Vi- VI 5-7
Anemone sylvestris veternica lesna S,P 30 V-V 7-9
Angelica archangelica angelika lekarska SP 150 V-V 1-2
100-
Aruncus dioicus udatnik lesny 160 V-VI 3-5
Asarum europeum kopytnik europsky 10 V-V 7-9
Caltha palustris zaruilie modiarne 20-30 7-9
Carex grayi ostrica Grayiova 40-70 6-7
Deschampsia caespitosa metlica trsnata 100 5-6
100-
paprad saméia PT 120 3-5
Echinacea purpurea echinacea S 90 VIE-IX 7-9
Euphorbia palustris mlieénik modiarny S 100 V-Vi 5-7
Filipendula rubra tuZobnik cerveny P, 100 VI- VIl 3-5
Geranium macrorrhizum | pakost podzemny S,P 40 VI- Vil 6-7
Geum rivale S.P 30-50 VI- Vil 7-9
Helenium sp. helenium S 60-90 VI-IX 5-7
Heuchera sp. heuchera S.P 30-40 7-9
Heliopsis helianthoides sinecnicka S 100 3-5
Hosta sp. funkia P,T 40-60 3-5
Iris pseudacorus kosatec Zlty S,P 60-100 5-7
Iris si a kosatec sibirsky S 60-80 5-7
Juncus effusus sitina rozloiita 5 100 5-7
Liatris spicata liatra klasnata 5 70 VH-IX 7-9
jazyenik
Ligularia przewalskii przwalského S,P 50-130 VII-Vill 3-5
Luzula nivea chlpana sneZita S,P 20-50 VI- Vil 7-9
Lythrum salicaria vrbica vrbolistd S,P 70 VI-Vill 5
Matteucia struthiopteris pérovnik pstrosi P.T 80 3-5
Mentha spicata mata klasnata S 90 VII-IX 3-5
Miscanthus sinensis ozdobnica ¢inska S 70-150 X 3
Molina caerulea bezkolenec belasy 5 40-80 VII-X 5-7
Origanum vulgare pamajoran obyéajny o 50-60 5-7
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maonarda
Monarda didyma dvojmocna S,P 120 5-7
Panicum virgatum proso pritnaté S 80-100 5-7
Perovskia atriplicifolia perovskia S 100 2
Rodgersia aesculifolia rodgerzia P,T 70-100 3
Rudbeckia fulgida rudbekia Ziariva S 70 5-7
Telekia speciosa telekia ozdobna 5. 150 VIV 3-5
Trollius europaeus iltohlav eurdpsky S,P 60 V-VI 5-7
100-
Typha sp. palka S 150 V-X 5-7
Verbena bonariensis Zeleznik argentinsky S 50-100 VI-X 5-7

Vysvetlivky: § - sinko, P- palotien, T- tien

INZINIERSKE SIETE

Predmetna architektonickd Studia neriesi prelozky inZinierskych sieti. Navrh rieSenia daného priestoru je
koncipovany s respektovanim priebehu existujlcich inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem. Pred zadatim
stavebnych prac je dodavatel povinny zabezpetit vytyfenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti v
predmetnom UGzemi. V ochrannych pasmach existujlicich a novozabudovanych inZinierskych sieti je povinny
postupovat podla pokynov ich spravcov.

VYTYCENIE

Navrhovand stavba bude vytyéovana pomocou situdcie.Polohu prvkov drobnej architektiry je moiné upres
priamo na stavbe pred jej realizaciou.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Pocas celej doby realizacie stavebnych prac musi byt zabezpecend kontrola kvality a akosti realizovanych prac,
ktord vykondvaju zodpovedni pracovnici realizaénej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technolég
dodavatela materidlov. Pri kontrole sa hodnoti najmé dodriiavanie technologického postupu a projektove]
dokumentacie. O uskutocnenych kontroldch musi byt vyhotoveny zapis do stavebného dennika. Zaverecné
prevzatie stavby sa uskutolni po zhodnoteni vyslednej kvality stavby po stavebnych Gpravach s ohladom na
dieléie kontroly a pripravné napravné opatrenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné vytyéit podzemné siete spravcami, aby nedoélo k ich pripadnému
poskodeniu. V mieste krizenia s existujucimi vedeniami je potrebné pouzit ruény vykop. V pripade nepredvidanej
kolizie prizvat projektanta. Pri kriZeni a sibehu s ostatnymi inZinierskymi siefami je potrebné dodriat STN 73
6005. Zemné prace je potrebné vykondvat v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapaiit
vykop z bezpetnostného hladiska. Pocas vystavby je potrebné dodriiavat vietky platné bezpecnostné predpisy a

opatrenia vyplvajuce zo zdsad ochrany a bezpeénosti zdravia pri praci. Vetci pracovnici musia byt
preukazatelne pouceni o bezpecnosti pri praci. Dodavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvo it
podmienky na zaistenie bezpeénosti prace. Jej sufastou musi byt technologicky postup, ktory musf byt k
dispozicii na stavbe. Pri préci je potrebné dodriiavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a
predpisy o manipulicii sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu
byt v ochrannom pasme el. vedenia. Pri stavebnych a montainych pracach je potrebné dodrziavat technologicke
predpisy, prisiuiné bezpetnostné, hygienické, protipotiarne predpisy, nariadenia a normy vieobecne platné,
vyhlagku SUBP & 374/1990 Z.2. — O bezpeénosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zékon NR
SR & 330/1996 — O bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona €. 95/2000 Z.z. a zékona &. 158/2001
2.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné dodriat zakon &. 510/2001
Z.z. — O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia €.282/2004
Z.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpetit Plan bezpeénosti a ochrany zdravia na stavbe. V
ochrannych pasmach existujicich vedeni vykonavat prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodriiavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych viastnikov a prevadzkovatelov.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavba bude realizovana na zaklade vyberu dodavatela stavby v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.
Zariadenie staveniska je predpokladané v mobilnych kontajneroch, resp. vzhfadom na jednoduchy charakter
stavby bude stavba realizované bez zariadenia staveniska. Stavebny material bude skladovany na stavbe.
Stavenisko bude oplotené podia potreby, Zasti vystavby, ktoré si oplotenie nevyzaduji musia byt vyznacené, aby
sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb. Vjazd na stavenisko bude z obsluinej komunikacie. Potrebné je
zabezpeéit prejazdnost prifahlych verejnych komunikacii a zabranit ich znedistovaniu. V pripade znedistenia
okolitych priestorov pogas vystavby staveniskowym odpadom a zeminou je stavebnik povinny neodkladne
odstranit znetistenie. Napojenie na odber el. energie a odber vody bude uriené dohodou s objednavatelom
stavhy.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

0d dodévatela stavby sa vieobecne vy¥aduje, aby minimalizoval negativne G&inky stavebnej Zinnosti na okolie
stavby.

ZAVER

Tato projektova dokumentacia je spracovana na Grovni Architektonickej stadie. Pre Uely realizacie stavby je
potrebné spracovat daliu etapu projektovej dokumenticie - Realizatny projekt s nalefitym stupfiom
rozpracovanosti, splfajicim STN a platné pravne predpisy, resp. vyrobnt dokumentaciu jednotlivych prvkov.
Stavebné prace vyplyvajice z projektu musia byt zrealizované podfa STN a technologickych predpisov platnych
v dobe realizacie. Taktiez je nevyhnutné dodrziavat aj vietky bezpe€nostné smernice, predpisy a vyhlasky platné
v dobe realizicie (najma vyhlasku €. 374/1990 Zb. SUBP a SBU). Je potrebné dodrziavat véetky technologické
predpisy, pokyny a odporGtania dodavatelov jednotlivych pouiitych materidlov. Dodavatel stavby je povinny
dokladovat certifikiciu jednotlivych pouzitych materialov.
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Autori dokumentdcie Ing. arch. Lenka Gulafovd, Ing. Maridn Jakubiak, Ing. arch. Jana Kafurovd, Ing. arch.
Stefan Starinsky, Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irenej Seres st vyhradnymi vlastnikmi autorskych prav
na tuto projektovi dokumentaciu. Kopirovanie alebo poutitie projektu alebo jeho ¢asti na iny ticel alebo pre
iny stupen ako bol spracovany je moiné len so sdhlasom autora. PoruSenie autorskych prav je porusenim
v zmysle Autorského zdkona &, 185/2015 Z. z.

Za kolektiv autorov: Ing. arch. Irenej Seres
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okres: Nitra

obec: Zbehy

katastraine uzernie: Zhehy

wypracovall: ing. arch. Lenka Guiatova, Ing. Marian Jakubiak,
ing. arch Jana Katurova, Ing. arch. Stefan Starinsky,
Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. irenej Seres
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okres: Nitra

obec: Zbehy

katastralne Uzemie: Zbehy

vypracovali: Ing. arch. Lenka Gulacova, Ing. Marian Jakubiak,
Ing. arch Jana Kacurova, Ing. arch. Stefan Starinsky,
Ing. arch. Zuzana Sestinova, ing. arch. Irenej Seres
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VYSADBA RIGOL

- rieény trk fr.8-16 mm ... 80 mm

- odlahéeny substrat.., cca 350 mm

- substrat s dtrkom vadsich frakcii, liapor
(vodoakumulacna funketa . cca 300 mm)

- rastly teren

ZONA 3 : ZONA 2 ZONA 1 , ZONA 2 , ZONA 3
rasthiny rastliny | rastliny rastliny : rastliny

na dno moinost
umiestnit namiesto

~ wysadby kamene vadiej
frakcie

doplnenie wysevu
[~ travnika -
wyspadovat do rigolu ;|

REZ A-A’

POZN.: Existujicu dazdovu kanalizaciu napojit na navrhovany daidovd zahradu. Plochy da3dovej zahrady prehibit cca 30-60 cm, v pripade tfaike], nepriepustnej pédy potrebns odlahéit pieskom
kompostom, vid sprievodna sprava

V najhlbsich miestach, kde sa bude zdr2iavat voda najwiac v ramci privalovych daidov volit skladbu rastlin vhodnu do vihkeho prostredia (vid zéna 1 technicka sprava), popripade tito éast fen vystrkovat.
Po okrajoch terénne) deformacie, kde sa bude voda zdriiavat len zriedkakedy volit skér suchomilne rastiiny (vid' zéna 3 technicka sprava), prechodové miesta tvori wsadba 20 26ny 2

Privybere rastlin potrebné zohladnit aj svetelné naroky

Da¢dova zahradu doplnif velkymi kamenami 2 lokalnych zdrojov.

okres: Mitra
obec: Zbehy
katastraine Gzemie: Zbehy
vypracova

Ing. arch Lenka Guladovad, Ing. Marian Jakubiak,
Ing. arch. Jana Kafurova, Ing. arch Stefan Starinsky,
Ing arch. Zuzana Sestinovd, Ing. arch. Irenej Sered
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VYSADBA

- riecny trk fr.8-16 mm .. 80 mm

- substrat {vid technicka sprava) .. cca 300mm
- rastly terén

SLAPAKY

- velkoformatova dlazba ... 80 mm
- §trkave l62ko ... cca 150 mm

- rastly terén

ref, PARKDECOR

- parkdecor ... 30-40 mm

- dynamicka vrstva O/16 {mm)... 60 mm
- &trkodrt fr. 0/ 32 mm ... cca 200 mm

- rastly teren

VYSADBA RIGOL

- riecny $trk fr.8-16 mm ... 80 mm

- pdfahéeny substrat... cca 350 mm

- substrat s Strkom vaésich frak apor
(vodoakumulaénd funkeia ... cca 300 mm)

- rastly teren

dopinenie vysevu
~ travnika -
vyspadovat do rigolu

REZ B-B
ZAMKOVA DLAZBA
- zamkova dlaiba spadovana min 1% 80 mm
- podsyp 2 drte 4-8mm hutneny /vibrovany doskou (nie fabou) . 40 mm
- vypin z drte 8-16mm hutnena/vibrovana doskou (nie fabou) .. 150 mm

lavka z mrezoviny

kovovy obrubnik ref,
DEMA, baténove azko

+0,000
P
N
= i
— 0800 S |
s e "I
SLAPAKY VYSADBA RIGOL
- velkoformatova diatba 80 mm - riecny $trk fr.8-16 mm ... 80 mm
- dtrkove lozke  cca 150 mm - odfahéeny substrat.., cca 350 mm
- rastly terén - substrat 5o strkom vaéich frakcil, liapor
{vodoakumulacna funkcia .. cca 300 mmy}
- rastly terén
! ZONA 3  ZONA2 ZONA1 | ZONA2 ZONA 3
rastliny rastliny rastliny [rastliny rastliny

doplnenie wsevu

— velké kamene — tavka z mreioviny travnika -

REZ C-C"

akres: Nitra

obec: Zbehy

katastralne uzemie. Zbehy

vypracovall: Ing. arch. Lenka Gulacova, Ing. Marian Jakubiak,
Ing. arch Jana Kacurova, Ing, arch Stefan Starinsky,
Ing arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irene| Sered

vyspadovat do rigolu
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okres: Nitra

ohec: Zbehy
katastralne vzemie: Zbehy
wypracovali Ing. arch. Lenka Gulafovd, Ing. Marian lakubnak,

Ing. arch. Jana Kacurova, Ing. arch, Stefan Starinsky,

Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch, Irene; Sered
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okres: Nitra

obec: Zbehy

katastralne dzemie: Zbehy

vypracovali: Ing. arch, Lenka Gulatova, Ing. Marian lakubiak,
Ing. arch. Jana Kacurovd, Ing, arch. Stefan Starinsky,
Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irenej Seres
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okres: Nitra

obec: Zbehy
katastralne dzemie: Zbehy
vypracavali: Ing, arch. Lenka GulaZova, Ing. Maridn Jakubiak,

Ing. arch. Jana Ka€urova, Ing. arch. Stefan Starinsky,

Ing. arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. Irene) Sered
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okres: Nitra
ohec: Zhehy
katastralne Uzemie: Zbehy ZBEHY
wypracovali: ing. arch. Lenka Gulafova, Ing, Marian lakubiak, Poita a park
Ing. arch. Jana Kaéurova, Ing. arch. Stefen Starinsky, 02 Qvizualizacie

ing, arch. Zuzana Sestinova, Ing. arch. renej Seres 09/2020



