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TECHNICKÉ ZHODNOTENIE ODSTAVNEJ PLOCHY PRI BUDOVE 
HASIČSKEJ ZBROJNICE -OBEC ŽABOKREKY

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
PRI REALIZÁCII STAVBY SA MUSÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC RIADIŤ
VYHLÁŠKOU MPSVAR SR Č.147/2013 ZB.Z.,KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH A PRÁCACH S
NIMI SÚVISIACIMI A PODROBNOSTI O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON NIEKTORÝCH 
PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ.

SO 01-SPEVNENÁ PLOCHA PRE HASIČSKÚ TECHNIKU 

HASIČSKÚ TECHNIKU
JESTVUJUCI OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PRE 

HASIČSKÁ ZBROJNICA

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD-NOVÝ STAV M1:100

NAVRHOVANÁ MANIPULAČNA A ODSTAVNÁ PLOCHA
PRE HASIČSKÚ TECHNIKU

BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50MM
V BETONOVOM LÔŽKU S BOČNOU OPOROU

V BETONOVOM LÔŽKU S BOČNOU OPOROU

BETONOVÝ  OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ

ŠKAROVANIE PLNENÉ KREMIČITÝM PIESKOM fr.0-2mm
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVO FR.2-4 MM  HR.20MM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD HR.80MM

ZHUTNENÉ VIBRAČNOU PLATŇOU NA 50Mpa

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ (D=100%) 

DRVENÉ KAMENIVO fr.16-32-63 MM  HR.200MM
ZHUTNENÉ VIBRAČNOU PLATŇOU 

DRVENÉ KAMENIVO fr.8-16;0-18;0-32 MM  HR.150MM-PRIEČNY SPÁD 0,5%

SO SKOSENÍM 1000/200/150MM(napr.SEMMELROCK)

POLYKARBONAT 

JESTVUJUCI OTVORENÝ PRÍSTREŠOK OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

JESTVUJUCA BETONOVA ZÁKLADOVÁ PäTKA

KAMEŇ OKRUHLIAKY 

NOPOVA FOLIA sklon 0,5%

POZDĹŽNY REZ A-Á  ODSTAVNOU PLOCHOU M 1:25
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HASIČSKÚ TECHNIKU
JESTVUJUCI OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PRE 

PÔDORYS 1.NADZEMNÉHO PODLAŽIA-NOVÝ STAV M=1:50

500

NAVRHOVANÁ MANIPULAČNA A ODSTAVNÁ PLOCHA PRE HASIČSKÚ TECHNIKU
betonova zámkova dlažba hr.80mm -71,90m2

PRÍRODNÝ TRÁVNIK

JESTVUJUCA ASFALTOVA PLOCHA JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PRÍPOJKY

ASFALTOVÁ PLOCHA NÁMESTIA

ASFALTOVÁ PLOCHA NÁMESTIA
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ZASTAVANÁ PLOCHA ODSTAVNEJ PLOCHY HASIĆSKEJ TECHNIKY : 74,84m2
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